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- arhitektonski projekt

PROJEKTBROJ: 11 - GP - 18

GLAVNI PROJEKTANT | PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG DIJEL

PROJEKTANT: Miroslav Popovié, dipling.arh.

SURADNICA:  Sandra Dabi¢, dipl. ing. grad. /m ﬂ{‘ -

MIROSLAV POPOV|¢
dipling.arh,

OVLASTENI ARHITEKT
A 408
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Setaliste XIll. diviziie 45, Rijeka GRABEVINA: Zgrada javne namjene — _
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SADRZAJ:

0.1. IZJAVA PROJEKTANTA

1. OPCA DOKUMENTACIJA

RJESENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U RIJECI
RJESENJE PROJEKTANTA O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

UPORABNA DOZIVOLA

— e o — —
& B Ry

2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

2.2. TEHNICKI OPIS

2.3. PRORACUN PRICVRSNICA

2.4. PREMISA

2.5. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE - POSTOJECE STANJE

2.6. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE - PROJEKTIRANO STANJE

2.7. OPIS USVOJENOG PROJEKTA

2.8. TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA | INSTALACIJA DOVODA | ODVODA
VODE

2.9. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.10. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA

2.11. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

2.12. PRIKAZ RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

3. NACRTNA DOKUMENTACIJA

3.1. SITUACUJA
3.2, IGRADA JAVNE NAMJENE — ODJEL ZA ALKOHOLIZAM

3.2.1. SNIMAK IZVEDENOG STANJA

3.2.1.1.  SITUACLIA MJ  1:500 nacrt broj: 1.
3.2.1.2. TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1:100 nacrt broj: 2.
3.2.1.3. TLOCRT 1. KATA MJ 1:100 nacrt broj: 3.
3.2.1.4. TLOCRT KROVISTA MJ  1:100 nacrt broj: 4.
3.2.1.5. TLOCRT KROVA MJ 1:100 nacrt broj: 5.
3.2.1.6. PRESJEK A-A MJ 1:100 nacrt broj:  é.
3.2.1.7. JUGOISTOCNO PROCELJE MJ  1:100 nacrt broj: 7.
3.2.1.8. SJEVEROIAPADNO PROCELJE MJ 1:100 nacrt broj: 8.
3.2.1.9. JUGOIZAPADNO PROCELJE MJ 1:100 nacrt broj: 9.
3.2.1.10. SJEVEROISTOCNO PROCELJE MJ 1:100 nacrt broj;:  10.
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222 GLAVNI PROJEKT:

3.2.2.1. SITUACIA MJ  1:500 nacrt broj: 1.
3.2.2.2. TLOCRT PRIZEMLIJA MJ  1:100 nacrt broj: 2.
3.2.2.3. TLOCRT 1. KATA MJ  1:100 nacrt broj: 3.
3.2.2.4. TLOCRT KROVISTA MJ 1:100 nacrt broj: 4.
3.2.2.5. TLOCRT KROVA MJ  1:100 nacrt broj: 5.
3.2.2.6. PRESJEK A-A MJ 1:100 nacrt broj: 6.
3.2.2.7. JUGOISTOCNO PROCELJE MJ 1:100 nacrt broj: 7.
3.2.2.8. SJEVEROIAPADNO PROCELJE MJ 1:100 nacrt broj: 8.
3.2.2.9. JUGOIAPADNO PROCELJE MJ  1:100 nacrt broj: 9.
3.2.2.10. SJEVEROISTOCNO PROCELJE MJ 1:100 nacrt broj:  10.
3.2.2.11. DETALJ PARAPETA | PODA

NA TLU MJ  1:10 nacrt broj: 11,
3.2.2.12. DETALJ MEDUKATNE

KONSTRUKCIJE MJ 1:10 nacrt broj; 12,
3.2.2.13. DETALJ VIJENCA KROVA |

MEDUKATNE KONSTRUKCIJE

PREMA TAVANU MJ 1:10 nacrt broj:  13.
3.2.2.14. DETALJ PROZORA - TLOCRT MJ 1:10 nacrt broj:  14.
3.2.2.15. DETALJ PREGRADNOG ZIDA MJ  1:10 nacrt broj:  15.

3.3. VODOVOD | KANALIZACIJA

3.3.1. SITUACLJA MJ 1:500 nacrt broj: 1.
3.3.2 TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1:100 nacrt broj: 2.
3.3.8. TLOCRT 1. KATA MJ  1:100 nacrt broj: 3.
3.3.4. TLOCRT KROVA MJ  1:100 nacrt broj: 4.
3.3.5. DETALJ VODOMJERNOG

OKNA M) 1:20 nacrt broj: 5.
3.3.5 DETALJ KONTROLNOG OKNA MJ 1:20 nacrt broj: 6.
3.3.7. UPOJNI BUNAR MJ  1:20 nacrt broj: 7.

4. FOTODOKUMENTACIJA
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0.1. IZJAVA PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o gradniji (NN 153/2013, 20/17) €1.128 i €1.153, Zakona o prostornom uredenju
(NN 153/2013, 65/17) te Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,
34/18), prilaze se sliededa:

IZJAVA PROJEKTANTA

Bez akta o gradenju, a u skladu sa glavnim projektom, odobrava se energetska obnova na
Lgradi javne namjene - Odjel za alkoholizam:

e sagradenojna k.c. 2552/1
k.o. Ugljan
e na adresi Oto&kih dragovoljaca 42, 23 275 Ugljan

MIROSLAV POPOVIC, dipling.arh. oviasteni arhitekt, upisan u Imenik oviaitenih arhitekata pod
brojem 406, OIB: 51844783402, zaposlen u:

N.EK. d.o.0.,

Setaliste Xlll divizije 45, Rijeka,
MBS: 4007638

OIB: 39110849564

MIROSLAV POPOVIC Ovlasteni arhitekt:
dipl.ing.arh.

A OVLASTENI ARHITEKT

T A408 ﬁ/

irdslav Pgpovic, dipling.arh.
U Rijeci, 05. 2018.
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1. OPCA DOKUMENTACIJA
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RJESENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U RIJECI
RJESENJE PROJEKTANTA O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

UPORABNA DOZVOLA
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N.E.K. d.o.0. Gradenje i projektiranje
Setaliste Xill. divizije 45, Rijeka
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Stranica: 7
GRADEVINA: Zgrada javne namjene —
Odjel za alkoholizam Nadnevak:
RIJEKA 05. 2018.

1. OPCA DOKUMENTACIJA

1:1.

1EA HREVATSEA
GKI SUp U

RIJE

B |
i

G REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040301031
ClB

39110849564
TVRTEA:

4 N. E. K.

drustvo s ogranicenom

odgovornoscéu za gradenje i

projektiranje

4 N. E: K. d;

SJEDISTE/ADRESA:
1 Rijeka (Grad

Rijeka)

Setaliste XIII divizije 45

PRAVNI OBLIK:

4 drustvo 5 ogranitenom cdgovcrnodcu

PREDMET POSLOVANJA:

| - projektiranje, gradenje, upecraba 1 uklanjanje
gradevina,

1 . = nadzor nad gradnjom,

: - struéni poslovi prostornog uredenja,

1 - fasadni i Stukaterski radovi, ugradnja
stolarije, postavljanje podnih i zidnih oblega,

scboslikarski, staklarski radovi, i ostali
zavréni radovi u gradenju,

y; A - elektroinstalacijski radovi, izolacijskl
radovi, postavijanjie instalacija za vodu, plin,
grijanije, ventilaciju 1 hladenje,

l " - kupnja i prodaja robe i/ili pru2anje usluga u
trgovini u svrhu ostvarivan)a dobiti ili drugog

gospodarskog ufinka, na domacdem 11li
inozemnom triidtu,

1l * = obavljanje trgovalkog posredovanja na domatem 1
1nozemnom tr2idtu,

1 * - zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju
njihovih proizveda i usluga na domadem i
inozemnom tr2istu,

I = - djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika
i tereta u domadem 1 medunarcdnom prometu,

1 . - Ci13cenje 1 odriavanje svih vrsta objekata,

| S - djelatnost ¢iséenja, uredenja i odriavanja
krajolika,

| - skupljanje 1 cdvoz gradevinskog otpada 1 Sute,
kao 1 ostalih materijela prikupljenih na
gradilistu (2eljeze, bakar, aluminji, staklo,
papir, drvo, plastika i sl.),

1 ’ - ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijencs 1
skladistenje roba 1 drugih materijala,

D004, 2015-11-16 09:14:5%8 Stranica: 1 od 3

RJESENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U RIJECI

Arhitektonski projekt MAPA 1/3
11-GP-18




N.E.K. d.o.o. Gradenje i projektiranje ) ) Stranica: 8
Setaliste XIll. divizijle 45, Rijeka GRADEVINA: Zgrada javne namjene — -
Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565 Odjel za alkoholizam Sl -

FEPUBLIKA HEVATSKA

ACKI SUD U RIJEC!
IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FEEDMET POSLOVANJA:
P - poslovi upravljanja nekretninom 1 odr2avan)e
nekretnina

1 » - posredov € u prometu nekretnina,

S - poslovanie nexretninama.

- poslovanie vlastitim nekretninama

i - - irnajmljivanje vlastitih nekretnina

i - - arhitektonske djelatnosti

. = inZenjerstvo &+ s njim povezano tehnicko

savjetovan)e

3 B - tehnitko ispitivanje 1 analiza

3 - informaciiske usluine djelatnosti

3 3 = racunovodstvene 1 knjigovodstvene djelatnosti

3 - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnije

y - savjetovanje u vezl s poslovan)em i
upravljanjem

R M - prijevoz za vlastite polrebe

3 * - energetsko certificiranje, energetskil pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja |
sustava hladenja 111 klimatizacije u zgradi

3 & - podizanje 1 pokrivanje krovnih konstrukcija

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Aleksa Radulovié¢, OIB: TB958898293
Rijeka, Setaliste l3.Divizije 45
4 - jedini osnivald d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUFANJE:

1 {1108 Radulovié¢, OIB: 47983748000
Rijeka, Setalidte 13.Divizije 45
1 - direktor
4 - zastupa pojedinatno 1 samostalno, temeljem cdluke od
21. listopada 2015.

TEMELJINI KAPITAL:
2 450.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

I lzjava o osnivanju sastavljena je 2%. oZujka 2013. godine.

¢ Odlukom ¢lana Drustva od 26. lipnja 2014. godine izmijenjene
su odredbe Izjave u £1. 3. (temeljni kapital i poslovni
udjeli). Procdiscen tekst lzjave dostavljen je u zbirku
isprava.
Odlukom C¢lana Druftva od 24. listopada 2014, godine
izmijenjene su odredbe lzjave u ¢1., 2. (predmet poslovanja).
Profi13cen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
4 Odlukom ¢lana drultva od 21. listopada 2015. izmijenjene su

odredbe 1zjave o osnivanju koja je u potpunom tekstu

DO04, 2015-11-16 09:14:58 Stranica: 2 od 3
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Odjel za alkoholizam

Stranica: 9

Nadnevak:
RIJEKA 05. 2018.

JELIFA I
RGOVACK ID U RIJEC
TIVADAK »0OG REGISTRA
SUBJEKT UPISA

PRAVHNI ODNOSI:

akt:

dostavl)e

na u zbDlrku

Promjene temeljnog kapitala:
Cdiukom Clana Drustva od 26. lipnja 2014. godine povecan je
temel jni kapital sa 10,00 kn za 450.0%0,00 kn na 450.100,00
kn;
FINABCIJSEA T1ZVIES
Predano God Za razdol Vrsta 1zvjedtaja
eu 27.04.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD i1zvjelta)
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Raziv suda
0001 Tt-13/2456-4 02.04.2013 Trgovalki sud u Rijeci
0002 Tt-14/5090-¢ 28.07.2014 Trqovalki sud u Rijeci
0003 Tt-14/8141-¢€ 12.12.20149 Trgovalki sud u Rijeci
0004 Tt-15/6346-5 10.11.2015 Trgovaéki sud u Riject
ey / 28.03.2014 elektroniéki upis
eu / 13.0€.2014 elektroniéki upis
ou / 27.04.2015 elektronidki upis
U Ri1jeci, 16. studenoga 2015. |
Cvlastena o '/a
|
I
v
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1. OPCA DOKUMENTACIJA
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RJESENJE PROJEKTANTA O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
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1. OPCA DOKUMENTACIJA

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

GRADEVINA: Lgrada javne namjene - Odjel za alkoholizam

LOKACIJA: k.o. Ugljan
k.¢. 2552/1

Na temelju Zakona o gradnji (NN HR br. 153/13, 20/17) izdgje se sliedeca:
ISPRAVA

kojom se za glavnog projektanta cjelokupne dokumentacie glavnog projekta za
Zgradu javne namjene - Odjel za alkoholizam:

Miroslav Popovié, dipl.ing.arh.
Ovim rieSenjem se potvrduje da MIROSLAY POPOVIC dipling.arh. ispunjava sliedecée
uvjete:

- nosi strukovni naziv "OVLASTENI ARHITEKT" pod rednim brojem A 406, po
RJESENJU HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

-ima zasnovan radni odnos u N.EK. d.o.o. Setaliste Xlil divizije 45, Rijeka.

- obavlja poslove projektiranja i stru€nog nadzora, stvarno i stalno.

INVESTITOR: DIREKTOR:

Psihijatrijska bolnica Uglian Radulovi¢ Milos

Rijeka, 05. 2018. godine
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GRADEVINA: Zgrada javne namjene —
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2. OPCA DOKUMENTACIJA

1.4. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

‘%‘;

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Priblizno mjerilo ispisa 1: 2000

NESLUZBENA VERZIJA

Datum ispisa: 23.03.2018
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1.5.

UPORABNA DOZIVOLA

o

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolida i B, G52 '
komunalne poslove B3 (yef U=
Sjediéte Zadar L EX

KLASA UP/I-361-05/18-30/000232
URBROJ 2198/1-07/17-18-0004
Zadar 03.05.2018

Zadarska 2upanja, Upravni odjel za prostomo uredenje zastitu okoli$a i komunaine posiove,
Sjediste Zadar. riedavajuti po zahtjevu koji je podnio investitor PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
UGLJAN . HR-23275 Ugljan Ulica Otockin dragovoljaca 42, OIB 43171567819 na temelju
tlanka 99 stavka 1 Zakona o gradnji ("Narodne novine” broj 153/13 i 20/17 ). zdaje

UPORABNU DOZVOLU

ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15. VELJACE 1968. GODINE
. Utvrduje se da je

gradevina javne i drustvene namjene. zdrastvena ustanova - Psihijatrijska boinica
Uglian "Odjel 10", na katastarskoj Cestici 2552/1 ko. Ugljan, izgradena prije 15
veljale 1968 godine

Il Podaci o gradevini
* dimenzije gradevine

gradevina javne | druStvene namjene zdrastvena ustanova - Psihijatrijska bolnica
Ugljan "Odjel 10", oznatena kao ,18' na snimci iz zraka je maksimalnih tlocrtnih
dimenziya 21,56 x 11.55 m visine do vijenca 910 m, mjereno od najnize kote
uredenog terena

* nadin smjestaja na destici

gradevina javne i drudtvene namjene zdrastvena ustanova - Psihjjalrijska boinica
Uglan "Odjel 10" oznalena kao .18" na snimci iz zraka je slobodnostojeca
przemnica s jednim katom (P+1) . videstrednog krovista

Il Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta. te drugih uvjeta |
zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole

OBRAZLOZENJE

Investtor. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN . HR-23275 Ugljan. Ulica Otoékih dragovoljaca
42, OIB 43171567819 podneskom zaprimljenim dana 18 04 2018 godine. je zatrazio izdavanje
uporabne dozvole za gradevine izgradene prije 15 veliate 1968 godine za gradevinu(e) iz
toéke | izreke,

DOXUMENT UPORABNA DOZVOLA ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 1502 1968 1D P20180418.270081.218
INVESTITOR PSIHIUATRIUSKA BOLNICA UGLJAN . HR-23275 Ughan Uica Ototaih dragovoljaca 42 OIB
43171587819

KLASA UP/I-361.05/18 30/000232 URBROJ 2108/1-07/17-18-0004 5 STRANA 172
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U provedenom postupku, te undom u dostavljene dokaze

- drzavna smimka 1z zraka uéinjenu prije 15 veljade 1968 godine - Uvjerenje driavne
geodetske uprave Sredidnji Ured. Sektor za infrastrukturu prostornin podataka, Sluzba
prostornth podataka, servisa i arhiva. Odjel prostornih podataka i servisa. Zagreb
KLASA 935-08/14-02/6909 URBROJ 541-04-02-01/1-14-2 od 19 11 2014 u kojem je
identifikacijom utvréeno da je gradevina oznadena kac 18" locirana na k & 2552/1 k o
Ugljan prikazana na snimci iz zraka izradenoj temeljem snimanja iz zraka obavijencg
1967. godine.

- Otevidom na terenu obavljenim dana 26 04 2018 godine utvrdeno je da je gradevina na
smimci iz zraka oznalena kao "1B” u cijelosti odgovara gradevini na terenu i nije
nadogradivana §to je | utvrdeno zapisnikom koji prilaze spisu

utvrdeno je da je gradevina iz toke | izreke ove dozvole izgradena prije 15 veljate 1968
godine.

Sljedom znesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 184, Zakona o gradnyi, te je odluéeno
kao u izreci

Upravna pnistojba za izdavanje ove uporabne dozvole pladena je u iznosu od 600,00 kuna na
ratun broj HR4024070001800013007 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine™ broj 8/17 i 37/17 )

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1 i 2 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine” broj 8/17.1 37/17 ) platena je u iznosu 70 00 kuna na propisani ratun ovoga tijela

Za posebne trodkove podnositelj zahtjeva uplatio je iznos od 30000 kuna na Zro ratun
Zadarske Zupanije, temeijem Odluke Zupanijskog poglavarstva Zadarske Zupanije. KLASA
400-08/08-01/13. URBROJ: 2198/1-03-08-2 od 17.06 2008 godine

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti 2alba Ministarstvu graditeljstva | prostornoga uredenja u
roku od 15 dana od dana primtka Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ova) akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se alje postom preporuCeno Na 2albu se
3\"6},?50‘.‘-2 tarifi upravnih pristojbi

2 e 7o

placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom

bt

DOSTAVITI. S
1/ PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN . HR-23275
Ugljan. Ulica Otockih dragovoljaca 42
2 Ewvidencija. ovdje
3 U spis, ovdje

DOKUMENT UPORABNA DOZVOLA ZA GRADEVINE ZGRABENE DO 1502 1938 ID. P20180418-270081.218
INVESTITOR PS'HUUATRIJSKA BOLNICA UGLJAN HR-23275 Ughian, Ulica Otodluh dragovojaca 42 OIB
43171567819

KLASA: UP/1-361.05/18 30000232, URBROJ: 2168/1-07/17-18-0004 STRANA 272
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.1.
2.2,
23.
24,
2.5,
2.6.
2.7.
238.

2.9

PROJEKTNI ZADATAK

TEHNICKI OPIS

PRORACUN PRICVRSNICA

PREMISA

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE - POSTOJECE STANJE
ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE - PROJEKTIRANO STANJE
OPIS USVOJENOG PROJEKTA

TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA | INSTALACIJA DOVODA | ODVODA
VODE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.10. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA
2.11. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA
2.12. PRIKAZ RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.1, PROJEKTNI ZADATAK

Predmet projektnog zadatka je izrada projekine dokumentacije energetske obnove za Zgradu
javne namjene - Odjel za alkoholizam.

Energetska obnova obuhvatiti ¢e termicku sanaciju vanjske ovojnice zgrade, povecéanje
toplinske zastite poda prema tlu i stropa prema negrijanom tavanu.

Osim termicke sanacije, arhitektonskom mapom ¢e se obuhvatiti i sanacija postojecih
instalacija vodovoda i kanalizacije kako bi se zamijenile dotrajale cijevi. Troskovnikom ¢e se
obuhvatiti jo§ zamijena zavrinih slojeva podova, sanacija zidova (popravijanje, Zbukanje,
postavljanje gipskartonskih i cementnih ploca, licenje), spustanje stropova te zamijena salonit
azbesnih ploca sa limenim pokrovom.

Glavni projekt obuhvatiti e takoder i strojarske instalacije na nacin da se instalacije grijanja i
hladenja rijeSe ugradnjom visokoucinkovitih dizalica topline zrak-voda (energetski razred A),
ventilatorskih konvektora odgovarajucih pumpi i cjevovoda te uredaja automatske regulacije.

Predvidena je centralna priprema potroine tople vode. Pozicija spremnika je prikazana u
nacrtnoj dokumentaciji - projektirano stanje (nacrt br. 2 - ispod stubista u prizemlju). Zagrijavanje
spremnika Ce se odvijati putem plocastih solarnih kolektora koji se smjestaju na kosi krov, dizalice
topline koja se predvida za potrebe grijanja i hladenja objekta te dodatnog elektricnog grijaca
unutar spremnika.

Mapom elektrotehnickog projekta obuhvaéena je modemizacija opce i sigumosne rasviete,
rekonstrukcija sustava  zadtite od munje, uzemlienja i iZednacavanje potencijala te
elektroinstalacija uz termotehniku. Zbog zahtjeva novog termotehnickog sustava obuhvadcena je
i rekonstrukcija glavnog razvoda i razdjelnika. Projektom je obuhvadéena i elekiroinstalacija
snage i uticnice, LAN mreze i telefonije, antenskog sustava te instalacija video nadzora
pacijenata.

S projektiranim mjerama zgrada ¢e postici minimalno sliedece uviete:

Energetski razred ,,B*, Qung, ret = 29,03 kWh/{m2a), u odnosu na specifiénu godidnju potrebnu
toplinsku energiju za grijanje Q"knd, 0dnosno energetski razred ,A+*, Epim= 241,38 kWh/(m2a) u
odnosu na specificnu godisnju primarnu energiju, a sve prema Pravilniku o energetskom
pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17).
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.2.  TEHNICKI OPIS

Predmetna zgrada javne namjene sagradena na k.¢. 2552/1, k.o. Ugljan u sklopu Psihijatrijske
bolnice Uglian na adresi Otockih dobrovoljaca 42, Ugljan, razvedenog je oblika na uredenom
javnom zemljistu. Prilaz parceli je organiziran sa jugozapadne strane, sa asfaltirane prometnice.

Tiekom izrade projekta energetske obnove - termiCke sanacije vanjske ovojnice zgrade,
povecanja toplinske zastite poda prema tlu i stropa prema negrijanom tavanu te zamjene
vanjske stolarije ulazni podaci koristeni u ovom projektu dobiveni su temeljiem dobivenog
tehnickog opisa i arhitektonske snimke postojeceg stanja kao i vizualnog pregleda zgrade te
klasifikaciji zgrade u odnosu na vrijleme izgradnje (zgrada je izvedena 1943. godine).

Zgrada javne namjene — Odjel za alkoholizam se sastoji od dvije etaze: P + 1 odnosho ukupne
visine 9,06 m (mjereno od najnize kote terena do vijenca - vidjeti presjek A - A), odnosno 11,28
m (mjereno od najnize kote terena do sliemena - vidjeti presiek A - A). Maksimalni tlocrtni
gabariti iznose 21,56 m X 11,55 m. Gradevinska bruto povriina (GBP) iznosi 437,47 m2. Ukupna
korisna povriina zgrade iznosi 356,00 m2.

U prizemnom dijelu zgrade nalaze se prostori za osoblie (boravak, garderobe), sobe,
blagovaonica i dnevni boravak pacijenata, kuhinja, we-i, hodnici, uredi, spremista, ambulanta
ukupne gradevinske (bruto) povriine 219,93 m2, odnosno 177,94 m2neto korisne povriine.

Na etazi 1. kata nalaze se sobe za pacijenate, wc-i, hodnici i spremista ukupne gradevinske
(bruto) povriine 217,54 m?, odnosno 178,06 m2 neto korisne povriine.

Kako se Citava zgrada grije zimi odnosno hladi ljeti, povriina kondicionirane zone odgovara
ukupnoj bruto povrdini zgrade.

Krov iznad zadnje etaze je Cetverostredni izveden kao dvostruka visulja od drvenih grednika na
kojima su podroZnice koje nose rogove i pokrov. Pokrov su valovite azbest-cementne plo&e koje
Ce se zamijeniti novim pokrovom — valovitim limom. Takoder se predvida zamjena onog dijela
krovne konstrukcije (nosivin greda) koja je u neadekvatnom stanju - oite¢ena ili dotrajala.
Stvarno stanje nosive konstrukcije, tj. nosivin greda koju je potrebno zamijeniti lzvodaé je duzan
prije poCetka izvodenja utvrditi uz prisutnost Nadzornog inzenjera. Svi dimnjaci se ruse do ispod
krovne konstrukcije.

Nosiva konstrukcija zgrade izvedena je od pune opeke debljine 38,00 cm (i prizemlje i kat).
Zavrsna unutarnja i vanjska obrada zidova je vapneno-cementna zbuka.

Sa unutarnje strane zgrade ¢e se svi zidovi (i vanjski i pregradni, osim u sanitarim &vorovima)
obloziti gipskartonskim plocama debljine 1,25 cm koje ¢e se postaviti na metalnu
podkonstrukciju. Na zidovima sanitarih Evorova ¢e se postaviti nove keramicke plocice sa
epoksi fugama do stropa. Sve zidove je potrebno po zavrietku gletati, impregnirati te oli&iti
bojom prema Zeljama investitora.

Medukatna konstrukcija je sitnorebricasta konstrukcija dok je tavanska konstrukcija zbuka na
trstici pricvii¢ena na daic¢anoj oplati s donje strane drvenog grednika oslonjenog na nosive
Zidove. Zavrini sloj stropa prema tavanu je do3¢ana oplata postaviiena na gornjoj strani
grednika, a meduprsotor je zracni sloj.

U svim prostorijama osim u sanitarnim &vorovima, na obje etaze, ¢e se spustiti strop 40 cm na
nacin da ¢e se postaviti mineralne ploc¢e dimenzije 600x600 mm (radi dostupnosti instalacijama
iznad stropa) u hodnicima gradevine te gipskartonske plo¢e debljine 1,25 cm na metalnu
podkonstrukciju koja se fiksira na postojedi strop. Strop se spusta zbog smjestaja ventilatorskih
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konvektora i cjevovoda. Potrebno je predvidjeti reviziona okna kod uredaja za grijanje /hladenje
sa dvije strane (hidraulika i elektricna energija).

Podne obloge prizemlja i kata izvedene su od keramickih plocica, linoleuma i parketa
polozene vierojatno preko sloja mrave betonske podloge. Zidovi sanitarnih &vorova i Eajne
kuhinje obloZeni su keramickim plocicama.

Na cijeloj etazi prizemlja skinuti Ce se postojeci zavrsni slojevi do betonske podloge i postaviti
novi slojevi u vidu toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena (XPS), hidroizolacije koju je
potrebno podignuti prema vanjskim zidovima 40 cm i cementnog estriha na koji se postavija
zavrsna obloga - epoksi pod, a sve kao prema detalju iz nacrtne dokumentacije. Na etaZi kata
se skida zavrina podloga i postavlja nova — epoksi pod.

Unutarnja stolarija je drvena. Kompletna unutarnja stolarija na etazi priemlja ¢e se zamijeniti
novom PVC stolarijom zbog podizanja kote poda na tlu zbog postavijanja nove termoizolacije
od 10 cm i cementnog estriha od 4 cm. Vaino je napomenuta da unutarnja stolarija u sobama
koja Ce se mijenjati mora imati minimalnu Sirinu svijetlog otvora 100 cm zbog Sirine bolnickih
kreveta od 95 cm.

Kompletna vanjska stolarija je PVC sa dvostrukim staklom bez vanjske zadtite, te je u vrlo
dobrom stanju (prolaska topline Uw < 1,40 W/m2K). PVC stolarija je postavliena nakon 2010.
godine, te se nec¢e zamijeniti novom.

Prozorske klupcCice su betonski elementi te ¢e se na njih postaviti dodatna zastita u vidu limenih
klupCica koje Ce prekiiti dosadainje betonske. Postojeca betonska klupcica ¢e se zbog
postavijanja nove toplinske izolacije i nove limene klupcice produiiti za debljinu novog fasadnog
sistema. To Ce se izvesti na nacin da ¢e se na "Celo" klupice postaviti stirodur (XPS) u debljini
fasadnog sustava te se sve zajedno oblaze limom (i postoje¢a betonska klupcica i produzetak
"Cela" klupCice oblaZe) a sve prema detalju u nacrtnoj dokumentaciji.

Iz provedenog proracuna i ocjene fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu gradevnih neprozirnih i prozirih dijelova zgrade, proiziazi da Zgrada
javne namjene — Odjel za alkoholizam, na adresi Otockih dragovoljaca 42 u cjelini ima lo3u
toplinsku zastitu.

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ukupne referentne klimatske podatke
iznosi 51.675,43 kWh/a, odnosno zgrada spada u energetski razred ,D“, Qundret = 145,16
kWh/(m2a) v odnosu na potrebnu specifiénu godisnju toplinsku energiju za grijanje Q"kng,
odnosno energetski razred ,F“, Epim = 522,91 kWh/(m2a) v odnosu na specifiénu godiinju
primarnu energiju, a sve prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom
certificiranju (NN 88/17).

Vecina neprozine obodne konstrukcije ima vece koeficijente prolaska topline “U" od
propisanih vazecim tehnickim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zastite i ostalih
fizikalnih svojstava. Kako se radi o gradevini sa kosim krovom, postavijanje nove termicke
izolacije izvesti Ce se na ofprasenoj i oCis¢enoj povriini tavana. Na tako o&is¢enoj i pripremljenoj
podlozi postaviti Ce se OSB ploCe debljine 1,25 cm koji ¢e sluziti kao podloZzak za prihvat parne
brane i nove toplinske izolacije iz plo¢a kamene vune tip DDP debljine 20 cm.

Vertikalni dio konstrukcije (procelja), u ciliu poboljanja termickih svojstava gradevine, oblozit
¢e se novom termickom izolacijom od mineralne vune d = 8 cm. Za tu izvedbu odabran je
izolacijski fasadni sistem ETICS Cija kvaliteta i komponente zadovoljavaju trazene zahtjeve
proracuna gradevinske fizike te se u cjelosti moraju primjeniti koristeéi se samo originalnim
komponentama originalnog sistema uz primjenu tehnickih uvjeta koje propisuje proizvodad.
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lzrada fasade sistemom ETICS izvodi se sa sliededim slojevima:

e lieplienje termoizolacijskih plo€a od mineralne vune 8 cm debljine,
uz Spalete 2-3 cm;

e dodatno ucvricivanje sa pvc pri¢vrsnicama (6 - 8 kom/m2);

e postavljanje sokl profila iz Al perforiranog lima § = 10 cm;

e postavljanje pvc kutnika sa mrezicom;

e jzrada armirgjuceq i izravnavajuéeg sloja cca 4 mm debljine (polimerno-cementno
liepilo u dva sloja i tekstiino-staklena mreZica sa preklopima min.10 cm);

» medupremasz putz-grund,

zavrsni sloj akrilne Zbuke, granulacije 2 mm u tonu po izboru naruditelja.

3 - toplinsko-izolacijska plota
4 - mort za armaturni sloj (1.510j)
5 - alkalno otporna staklena mrelica

6 - mort za armaturni sloj (2.51o))

7 - zavrino-dekorativna tbuka

| ——— 8- prifvrsnica

TLATERLRARLAREA R LRGN
LLTLILIINLI IR I I L AL

2 - mont 22 lijepljenje
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HIDROINSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

U ovom projekiu predvideno je rieSenje hidroinstalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe
adaptacije Psihijatrijske bolnice Uglian - ODJEL ZA ALKOHOLIZAM: na k.¢. 2552/1, k.o. Ugljan.

1.1. DOVOD VODE

Igrada je javne namjene.
Lgrada se sastoji od 2 etaze: prizemlje i kat.

Dovod vode je iz javne vodovodne mreze.

Javna vodovodna mreZa udaljena je cca 5m od objekta. Vodomjerno okno (sa 1 vodomjerom)
biti e izvedeno na javnoj povrsini (zelena povrsina u okolisu).

To&no mjesto prikljucka izvesti ¢e se prema odluci Nadzornog inZinjera i Investitora.

Kompletnu unutarnju instalaciju izvesti sa polipropilenskim (PP-R) cijevima.
Na mjestima gdje su predvideni ventili za zatvaranje ogranaka treba ugraditi kromirana
vrataica vel. 20x20 cm.

Ispred svakog izlevnog mjesta freba ugraditi kutne ili ravne propusne ventile, tako da se u
slu¢aju kvara svakog pojedinog izlieva ostali mogu koristiti.

Spoj kutnog ventila sa vodokotlicem izvesti sa fleksibilnim cijevima profila 3/8" a spoj vodokotii¢a
na zahodsku 3koljku sa PVC cijevima @ 11/4",

Po zavrSeno] montaii cjevovoda a prije postavljanja izolacije instalaciju ispitati na nepropusnost
odnosno na tlak.

Nakon §to se utvrdi da je instalacija ispravna  freba sastaviti zapisnik koji sluzi kao dokument o
ispravnosti instalacije. Prije pustanja u pogon ili rad izvrsiti ispiranje cjevovoda kao bakterioloiku
analizu vode.

1.2. TOPLA VODA

U objektu je predvidena centralna priprema tople vode.

Spremnik tople vode, HIDROS TWS 300 |, smjesten je u prizemlju objekta.

Sve ostalo uskladiti sa projektom strojarskih instalacija.

Radi manjih gubitaka vode, predvidena je cirkulaciona instalacija tople vode sa pripadaju¢om
pumpom.

Pumpa je obuhvacena u strojarskom projektu, dok je cjevovod u projektu instalacije dovoda i
odvoda vode. Sve ostalo kao za hladnu vodu.

1.3. ODVOD VODE

Odvod sanitarne vode je u u javnu kanalizacionu mrezu.
Kotu prikljucenja i mjesto prikljucenja fekalnih voda potrebno je definirati u suradnji s Nadzornim
inZinjerom i Investitorom.

Temeljna kanalizacija, na mjestu prikljucaka, je PVC cijev profila 160 mm.

Odvod vode iz pojedinih sanitarnih uredaja izvesti sa PVC cijevima odgovarajucih profila.
Vertikalne odvode takoder izvesti sa PVC cijevima odgovarajudéih profila.

Radi specificnosti namjene objekta na svakoj vertikali fekalne kanalizacije, na etaii prizemlja i
kata treba ugraditi fazonski element revizije.

Na mjestu gdje je predviden revizioni element potrebno je ugraditi kromirana vratasca vel.
30x30cm. Vertikalne odvode voda spojiti na vodonepropusni  kanalizacijski sustav sa revizionim
oknima 60x60cm i unutarnjom obradom cementnom glazurom. .
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1.4. OBORINSKE VODE

Oborinske krovne vode zahvacaju se i upustaju preko upojnog bunara u teren, a sve na nadin
da gradevina niti susjedni objekti nisu ugrozeni.

1.5. SANITARNI UREDAJI

Sanitarni uredaji moraju biti od prvoklasnog materijala i odgovarati standardima .
Armatura mora takoder biti prvoklasna, teska mjedena &iji su vidljivi dijelovi fino kromirani.

2. HIDRAULICKI RACUN
2.1. PRORACUN CJEVOVODA POTROSNE VODE

ProraCun cjevovoda potrosne vode izviien je prema njemackim propisima DV GW Richtlimen W
308 (marz 1962.)

Proracun gubitaka po najnepovoljnijoj trasi razvodne mreze.

Protoci vode su izracunati prema jedinicama opterec¢enja na slijededi nadin:

UzVvODNICA U

SANITARNI UREDAJI BROJ SAN. UREDAJA JO > JO

tus kada 3 1 3

WC ] 0,25 |25

umivaonik Z ] 7

perilica | ] 1
12,25 JO

Sliedom gore navedenih podataka odabran je profil dovodne cijevi: 32 mm ( 5/4").
Sve dionice su dimenzionirane na bazi navedenih protoka,a prema izracunatim jedinicama

opterecenja.

2.2. PRORACUN FEKALNE ODVODNJE

Metoda po SAMING-u :

Qsec=N X P x g"/ 100

Q = kolicina vode u protficanju ( I/sec )

N = broj objekata iste vrste
P = postotak isfovremenog izliva istin objekata
g" = koli¢ina izliva pojedinih objekata u I/sec

VRSTE BROJ PRIBORA
SANITARNOG PO VERTIKALI 1 N P qn Q=NxPxqg/100 Q

PRIBORA

ZAHODSKA SKOLJKA 3 198 2 3x%19.8x2/100 1.18

UMIVAONIK 3 198 017 3x19.8x0.17/100  0.10

TUS KADA 1 19.8 022 1x19.8x0.22/100 004

PERILICA 1198 067 1x19.8x067/100 0.13

UKUPNO: Q = 1.45 I/sec
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Horizontalni odvod izvan gradevine do prikljuéka na gradsku kanalizaciju - biti ¢eizveden iz

PVC cijevi @ 160 mm,

VRSTE BROJ PRIBORA

SANITARNOG PO VERTIKALI 2 N P g Q=NxPxgqgr/100 Q

PRIBORA

ZAHODSKA SKOLIKA 2 198 2 2x19.8x2/100 0.79

UMIVAONIK 4 198 0,17 4x19.8x0.17/100  0.13

TUS KADA 2 198 022 2x19.8x0.22/100  0.09
UKUPNO: Q = 1.01 I/sec

Horizontalni odvod izvan gradevine do priklju¢ka na gradsku kanalizaciju - biti éeizveden iz PVC

cijevie 160 mm.

U Rijeci, 05. 2018.

MIROSLAV POPOVI¢
dipling arh,

OVLASTENI ARHITEKT
A48

oslav Popovi¢, dipling.arh.
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.3.

PRORACUN PRICVRSNICA

OBJEKT

Sirina (vanjska)
Duljina (vanjska)
Visina fasade
Kategorija terena
Mjesto
PRICVRSNICE
Tip pricvrsnice
Virsta podloge:
Dubina sidrenja

Dubina busenja:

IZRACUN PRICGVRSNICA

Poredbena brzina vjetra:

Poredbeni tlak srednje brzine vjetra

Racunska nosivost priévrsnice:

Zona
djelovanja

Duljina objekta (D):
Rubna zona A,
Unutarnja zona By
Sirina objekta (S):
Rubna zona Ag

Unutarnja zona Bg

Celz,)

2,91
2,91

2,91
2,91

Cpe w,
[kN/m3]
-1,20  -1,96
-080 -131
-120 -1,96
-080 -1.31

0,00-9,06
0.00-9,06

0,00-9,06
0,00-9,06

11.55m
2156 m
906 m
Kategorija 0

Zadar (Podrucje 3)

EJOT H4

(B) Puna opeka
hey=25mm

h, =35mm

vy, = 30,00 m/s

Qres = 0,56 kN/m?
Ng, = 0,75 kN

Broj

r pricvrsnica
(m) [kom/m?]
231 8
16,94 6
3,62 8
4,30 6
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Tlocrtna shema gradevine:

m

-~
i

o
o
o
o
o

H=
0,00-9.06m

1694 | 231

2156

U Rijeci, 05. 2018.

R9
b

E

430

362

11565

Glavni projektant:

MIROSLAV POPOVIC
dipl.ing arh.

A | OVLASTENI ARHITEXT
A408

slav Popovic, dipling.arh.
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

24, PREMISA

Sliedom navedenog, ovim tehni¢kim riesenjem u dogovoru s investitorom prediaZe se
izvedba dodatne toplinske zadtite na sliedecim gradevinskim dijelovima zgrade:

A/ VANJSKA OVOJNICA IGRADE

ProCelja zgrade oblazu se toplinskim sustavom od mineralne vune klase negorivosti A slojem
debljine 8 cm.

B/ STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU

Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu izolirati ¢e se toplinskim sustavom od
mineralne vune d =20 cm.

C/ POD PREMA TLU

Pod prema tlu grijanog prostora potrebno je izolirati sa ekstrudiranim polistirenom (XPS) debljine
d=10cm.

Planiranim zahvatom godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske
podatke v zgradi smanjiti ¢e se za 80,00 %, &ime ée zgrada zadovoljiti minimalne uvjete te
postiéi:

Energetski razred ,B", Qundret = 29,03 kWh/(m2a) v odnosu na potrebnu specifiénu godisnju
toplinsku energiju za grijanje Q"und, 0odnosno energetski razred ,,A+*, Epim = 241,38 kWh/(m2a) v
odnosu na specifiénu godisnju primarnu energiju, a sve prema Pravilniku o energetskom
pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17). Godisnja potrebna toplinska energija
za grijanje za ukupne referentne klimatske podatke u zgradi iznositi 10.333,20 kWh/a.

Ukupni iznos smanjenja emisije CO: iznosi 30,33 t/god v odnosu na emisije prije energeiske
obnove. Naime, zgrada trenutno emitira 42,83 t/a, dok ¢e nakon energetske obnove emitirati
12,50 t/a.

Glavni projektant:

MIROSLAY POVM,':
dipl.ing.arh "

OVLASTENI ARHITEXT
A 408

irdslav Fopovic, dipl.ing.arh.

U Rijeci, 05. 2018.
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2:5, ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
- POSTOJECE STANJE -

Arhitektonski projekt MAPA 1/3
1 -GP-18




ODJEL ZA ALKOHOLIZAM
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Projektantska tvrtka: N.E.K. d.o.o.
Investitor: Psihijatrijska bolnica Ugljan
Gradevina: ODJEL ZA ALKOHOLIZAM
Lokacija: Ugljan
Broj projekta: 11-GP-18
Broj mape: 113

Glavni projektant:

Projektant:

Projektant ustede energije i toplinske zastite: Miroslav Popovic, dipl. ing. arh.

Datum izrade: svibanj 2018.
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za
zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili visu

1. INVESTITOR Psihijatrijska bolnica Ugljan

2. OZNAKA PROJEKTA 11-GP-18

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade Zonal
Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska opcina, K.¢.br.: 2552/1, K.0.: Ugljan
naselje s postanskim brojem, ulica, kuc¢ni broj, nadmorska Otockih dragovoljaca 42, Ugljan
visina) N.v.: 122,00 m
Mjesec i godina izrade projekta svibanj 2018. godine
Oplosje grijanog dijela zgrade A (m ? ) 1015,78
Obujam grijanog dijela zgrade V. (m *) 1758,12
Faktor oblika zgrade f, (m **) 0,58
Plostina korisne povrsine zgrade A x (m ?) 356,00
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Daljinski izvor
Prosjecna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24,00
MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom Split Marjan (122,00 m n.v.)
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg

. o 8,50
mjeseca na lokaciji zgrade O ¢, mj min (°C)
Srednje mjesecna temperatura vanjskog zraka naJtoph]eg 25 00
mjeseca na lokacijizgrade O 777 (°C)— 22,0t
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I IZRACUNATA

TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godiénja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke £
prim [kWh/a]

186154,43

najveca dopustena izracunata
GodiSnja potrebna primarna energija po jedinici plotine korisne
povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke E peim [kWh/m 2 a] (za
stambene ili nestambene zgrade) 300,00 522,91
Godidnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne 51675.43
klimatske podatke Q .y [kWh/a] !
; najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade, za stvarne klimatske podatke Q" hind
[kWh/(m ? a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 55,84 145,16
} najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici obujma
grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q' 4 [kWh/(m
’ a)] (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze vece od 4,2 m) - .
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ 4 [kWh/a] (za 25558 49
zgrade sa sustavom hladenja) #
najveca dopustena izracunata
Godi$nja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine
orisne povrsine zgrade Q" ¢,y [kWh/(m ? a)] (za zgrade sa sustavom
+adenja) 50,00 71,79
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5. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENIJE UVIETA

OSTVARENO (%)

ISPUNJENO
(DA/NE)

Najmanje 20% ukupne isporuc¢ene energije za rad sustava u
zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

0,00

NE

Najmanje 25% iz sunceva zradenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

tople vode

Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

sne

v

Najmanje 70% iz geotermalne energije

toplinske energije za

Najmanje 50% iz topline okoline

v

rijanje, hladenje zgrade i

ripremu potro

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s
visokom ucinkovito$éu

Omjer energije iz obnovljivih
izvora energije i ukupne

isporucene

g
p

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski ucinkovitog
daljinskog grijanja prema €lanku 42. stavku 2.

Najmanje 20% niZa od dozvoljene godisnje potrebne topline za
grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q" Hna

Najmanje 4m ? ugradenih sunéanih kolektora (vrijediiznimno za
obiteljske kuce)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILIEZJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplo$ja grijanog
dijela zgrade H' ;o [W/(m 2 K]

najveci dopusteni

izracunati

0,71

1,44

oeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H tr,adj (W/K)

1466,025

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve,adi (W/K)

264,07

Ukupni godisnji gubici topline Q ; (kWh)

91994 ,41

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q ; (kWh)

18711,36

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (kWh)

39231,38

Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Q o (kWh)

57942,74
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig)

N
f§\

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)

dipl ing.arh.

Ad0s

OVLASTEMAHM'

d :
ipl. ing. arh.

Datum i pecat projektantske tvrtke

svibanj 2018.

N.E.X. d.0.0.

RUUEKA
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Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje
A. Zona 1 - Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje
1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

1.3. Zona 1 -Zona 1

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade
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1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 5. zoni globalnog Sunéevog zragenja sa srednjom mjeseénom temperaturom vanjskog
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © ¢ mimin > 3 ° C i unutarnjom temperaturom © ; > 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Ugljan
Referentna postaja: Split Marjan
| T (T [ T I T T e [ e e L
Temperature zraka ( ° C)

m 8,5 1.7 10,4 15,3 20,4 25,4 25 27,6 22,9 15,8 11,9 10,7 16,9
min -3 -2,9 1,5 2,6 8,8 14,1 18,6 16,4 12,5 6,1 1,8 2,8 -3
max 15 15,4 18,7 23,8 28,1 32,2 32,2 32,9 29,4 23,7 23,4 16,5 32,9

Tlak vodene pare (Pa)
m 680 | 690 | 790 | 960 [ 1280 | 1550 | 1620 | 1640 | 1510 | 1220 | 970 ]| 750 | 1140
Relativna viaZnost zraka (%)
m 61 | 58 | 60 | e0 | s6 | 54 | 49 | 52 | 59 | 63 | 65 | 61 | s
Brzina vjetra (m/s)
m 35 | 5 | 47 | 42 | 35 T 3 [ 31 [ 3 [ 33 | 39 | 47 | a7 | 4
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka £10°C 83,1
<12°Cc| 1216
<15°C| 1684
Orij [°] o (T Tl 1 ) e ) B 8 [ L B e Xl | xu | God
Globalno Sunéevo zracenje (MJ/im *)
0 191 267 424| 533] e77] 749] 777| ee5] 501 370 | 207|161 5522
15 256 | 337| 483| 561 681]| 738| 773] 691 560 | 457 | 275 219 6032
30 309| 389 517 564]| 657) 98| 738| e685| 591 520 | 328] 268 6265
s 45 345 | 421| 526 541 e05| e31| 72| e47| 591 555 | 364| 301 6199
60 361| 430 s07| 493| 529 539 578 579 561 559 | 379] 318 3834
75 358| 414| 44| 424| 435| 431]| 465| 48| s02| 533 373 317 5202
90 335| 376| 398| 339| 330| 316] 342]| 376| a18| 47e| 347 208 4351
0 191 267| 424| 533] e77]| 49| 777| 6e5| 501 370 | 207|161 5522
15 237| 316| 466| 554 681| 742| 775| e85| 544 431 254 202 5886
30 271] 351| 489| 557 | e64| 714] 752| 83| se6| ava| 289 233 6043
SE, SW 45 202| 369| 402| 539| 626| 664] 704| 55| s65] 494| 310| 253 5961
60 208 | 388| 473| 501 567 | 594| 633] 604| 539| 489| 314] 259 3639
75 288 | 349| 434| 445]| 492| s07| 544 532 490 460| 303 252 5094
90 263| 313| 378| 377] 406| 413] 444| aas5| 422 409| 276 232 4376
0 191 267| 424| 33| e77| 749| 777 ee5| 501 370] 207] 161 5522
15 192| 268| 422| 528 670| 740| 7e8| e59| 409| 370 209 162 5485
30 193] 267| 416| 514| e48] 715] 7a2] e 490| 3e8| 209| 163 5367
E.W 45 191 262 402| 491| 614] 675] 03| 611 473| 361| 206| 161 5150
60 183 251| 378| 457| 567 621| e49| 568| 445| 345] 198] 185 4817
75 171] 232 346| 413] 508] 555| 581{ 513] 407| 319 185 144 4372
90 153 207] 304| 360] 440] 480| 04| 447] 358] 284 165[ 130 3831
R 0 191 267| 424| 33| e77| 749| 777| 65| 501 370 | 207 161 5522
15 146 | 215] 372]| 494| 851 731 751 623 | 444 301 160 | 121 5009




30 115 173 319 | 443 600 680 693 561 383 244 127 95 4434
45 87 144 276 391 635 609 618 494 330 205 98 74 3862
60 78 104 237 345 472 536 543 435 287 153 81 69 3340
75 72 88 171 290 414 470 476 373 216 113 75 63 2821
90 64 81 133 202 319 374 370 265 143 104 68 57 2181
0 191 267 424 533 677 749 777 665 501 370 207 161 5522
15 117 185 346 478 637 716 734 604 417 264 131 95 4721
30 87 100| 253 400 559 634 643 509 314 153 91 78 3830
E,N 45 83 101 175 306 454 519 518 391 203 125 125 74 3036
60 78 95 158 212 333 382 371 259 159 119 81 69 2317
75 72 88 146 185 227 238 227 200 150 112 75 63 1782
90 64 81 133 168 208 211 210 186 140 104 68 57 1631
1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone
INamjena zgrade Nestambena zgrada
_’odjela zgrade u toplinske zone ne
1.3.Zona1-Zona 1
Uvjet Status
Koeficijenti prolaska topline NE ZADOVOLJAVA
Difuzija NE ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike NE ZADOVOLJAVA
Korisna energija NE ZADOVOLJAVA
Isporu¢ena energija NE ZADOVOLJAVA
Primarna energija NE ZADOVOLJAVA
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade
Potrebni podaci Zona 1
Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m ?] 1015,78
Obujam grijanog dijela zgrade — V ¢ [m °] 1758,12
Obujam grijanog zraka—V [m *] 1336,17
Faktor oblika zgrade - f o [m ' ] 0,58
Plostina korisne povrsine — A « [m “] 356,00
Ukupna plostina progelja — A , [m *] 575,92
Ukupna plostina prozora — A yu [m *] 73,06

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane

prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.



1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ_G_38

R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] BI-1 sd[m] |plkg/m®]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.05 Puna fasadna opeka od gline 38,000 0,830 10,00 3,80 1800,00
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plostine [m “ ] Sjeveroistok 142,88
Jugoistok 106,09
Jugozapad 141,87
Sjeverozapad 106,09
1.3.2.2 Vanijski zidovi 2 - VZ_G_20
R.b. |Materijal d[cm] | A[W/mK] pi-1 sd[m] |p[kg/m°?]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.05 Puna fasadna opeka od gline 20,000 0,830 10,00 2,00 1800,00
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plostine [m *]: Sjeveroistok 5,93
1.3.2.3 Podovi natlu1-POD_G tlo 1
R.b. |Materijal dlecm] | A[W/mK] pl-1 sd[m] |p[ka/m?®]
1 4.03 Keramicke plocice 1,500 1,300 200,00 3,00 2300,00
2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
3 5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana plo$tina [m ] 217,54
1.3.2.4 Podovinatiu2-POD G tlo 2
R.b. |Materijal dlem] | A[WimK] ul-1 sd[m] |p[kg/m°®]
1 4.03 Keramicke plocCice 1,500 1,300 200,00 3,00 2300,00
2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
3 5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana ploétina [m *]: 2,39
1.3.2.5 Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - STROP_G_N_1
R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] Hl-1] sd[m] |p[kg/m?]
1 3.05 Gipsana Zbuka 2,000 0,540 10,00 0,20 1500,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 0,130 50,00 0,90 500,00
3 Neprovjetravan sloj zraka 19,000 - 1,00 0,01 -
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 0,130 50,00 0,90 500,00
5 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 50,00 1,20 500,00
Definirana plostina [m “]: 217,54




1.3.2.6 Stropovi prema provjetravanom tavanu 2 - STROP_G N 2

R.b. |Materijal d [cm] A [W/imK] H[-] sd[m] |p[kg/m?’]

1 3.05 Gipsana Zbuka 2,000 0,540 10,00 0,20 1500,00

2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 0,130 50,00 0,90 500,00

3 Neprovjetravan sloj zraka 19,000 - 1,00 0,01 -

4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 0,130 50,00 0,90 500,00

5 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 50,00 1,20 500,00
Definirana plostina [m  ]: 2,39

VaZna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko
2zolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodijivosti, paropropusnost,
klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloziti valjane
potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi
da isti ne narusavaju proracunom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m “ K] Orijentacija Aw [m ] n
Prozor 1,20%1,80 1,40 Sjevero-istok 2,16 2,00
1,40 Jugo-zapad 2,16 6,00
Prozor 0,85%1,80 1,40 Sjevero-istok 1,53 4,00
Prozor 0,90%1,80 1,40 Sjevero-istok 1,62 6,00
Prozor 1,25%1,80 1,40 Sjevero-zapad 2,25 1,00
1,40 Jugo-istok 2,25 1,00
1,40 Jugo-zapad 2,25 3,00
Prozor 1,50%0,90 1,40 Sjevero-istok 1,35 1,00
Prozor 1,42x1,80 1,40 Sjevero-zapad 2,56 3,00
1,40 Jugo-istok 2,56 3,00
1,40 Jugo-zapad 2,56 2,00
Vrata 1,25x2,32 1,40 Jugo-zapad 2,90 1,00
Prozor 1,10x1,80 1,40 Jugo-zapad 1,98 2,00
1.3.4. Zastita od prekomjernog Suncevog zraéenja (ljetni period)
Podaci o definiranim prostorijama s najvec¢im udjelom ostakljenja u povrsini proéelja.

Naziv prostorije Orijentacija Am?] | Agjm?] f Gitorf max Zadovoljava
Soba Jugozapad 22,74 3,53 0,16 0,11 0,20 Da
Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proraguna.

Naziv prostorije Naziv otvora o R T e e Y [




Soba Prozor 1,25x1,80 1,00

1,80

0,80

Soba Prozor 1,20x1,80 1,00

1,73

0,80

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja:

Daljinski izvor

Grijanje s prekidima ili pode$enom nizom temperaturom:

Stalno grijanje

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f
(reZim rada termotehnickog sustava za grijanje):

Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hladenje) —f ¢ gay

Vrsta energenta za grijanje:

Ekstralako lozZivo ulje

Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporu¢enoj energiji [%]:




ZONA 1

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu

energije i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 22,00 °C

2.A1. Proracun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?] U [W/m 2 K] U max [W/m 2 K] OK

VZ G _38 496,93 1,50 0,45

VZ_G 20 5,93 2,22 0,45

POD_G _tlo_1 217,54 3,90 0,50

POD G tlo 2 2,39 3,90 0,50
STROP_G_N_1 217,54 1,16 0,30

STROP_G _N_2 2,39 1,16 0,30

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ_G_38

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Aglm?] A, A, A A, Aig Ay Ay Ay
496,93 0,00 0,00 0,00 0,00 142,88 106,09 106,09 141,87

Toplinska zastita:

U [W/m *K] = 1,50 < 0,45

NE ZADOVOUAVA

Povrsinska vlaZnost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ 5 < 0,8)

fRsi =0,58 < 0,63

ZADOVOLIJAVA

Unutarnja kondenzacija:

M , go¢ = 0,00

ZADOVOLIAVA

Dinamicke karakteristike:

756,00 > 100 kg/m *
U=1,50<0,45

NE ZADOVOLIAVA




Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m*] A[W/mK] R[m % K/W]
3.03 Vapneno-cementna Zzbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 1.05 Puna fasadna opeka od gline 38,000 1800,00 0,830 0,458
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,130
R s = 0,040
R ;= 0,668

U pogledu toplinske zaitite, gradevni dio s U [W/m ? K] = 1,50

U=1,502U . = 0,45

NE ZADOVOUAVA

Plosna masa gradevnog dijela 756,00 [kg/m2]

756,00 = 100 kg/m *
U=1,50<0,45

NE ZADOVOLIAVA

Ispravci i dodaci

Zrafne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zraénih Supljina:

Nema zra&nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proragun najvece dozvoljene povriinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povréinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaZnost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koridtenja

Mijesec 0. 0, $; O s, min Pi| Psa(@g) fR 5
Sijecanj 8,5 22,0 676,65 0,5 16 1453 1816,66
Veljaca 7 22,0 609,25 0,5 16 1453 1816,66
OZujak 10,4 22,0 756,36 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 15,3 22,0 1042,56 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 20,4 22,0 1341,45 0,5 16 1453 1816,66
Lipanj 25,4 22,0 1750,75 0,5 16 1453 1816,66
Srpan;j 25,0 22,0 1551,30 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 27,6 22,0 1919,10 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 22,9 22,0 1646,62 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 15,8 22,0 1130,34 0,5 16 1453 1816,66
Studeni 11,9 22,0 905,18 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 10,7 22,0 784,51 0,5 16 1453 1816,66
Povréinska vlaznost fR = 0,58 S fR y; oy = 0,63 [zapovouava
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max © min OK
Prozor 1,20x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Prozor 0,85x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Prozor 0,90x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLJAVA
Prozor 1,25x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLJAVA
Prozor 1,42x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Vrata 1,25x2,32 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Prozor 1,10x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M 41
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
ZADOVOLIAVA

U pogledu kondenzacije gradevni dio:




2.A.1

2. Vanjski zidovi 2 - VZ_G_20

Opdi podaci o gradevnom dijelu

Agd[mzl A A; As A, A Ag A, Ay
5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 0,00
Toplinska zatita: U [W/m *K] = 2,22 0,45 NE ZADOVOLIAVA
Povrsinska vlaZnost: .
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ « < 0,8) RSi-= 0;58 210,45 NEZARGVOLIAVA
Unutarnja kondenzacija: IM ,g04 = 0,00 ZADOVOLIAVA
N - 432,00 > 100 kg/m *
ke k s ! N AVA
Dinamicke karakteristike U=222<045 E ZADOVOU
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m*] A[W/mK] R[m i K/W]
3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 1.05 Puna fasadna opeka od gline 20,000 1800,00 0,830 0,241
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,130
R . = 0,040
R ;= 0,451

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m * K] = 2,22

U=2,223U pe= 0,45

NE ZADOVOLIAVA

Ploina masa gradevnog dijela 432,00 [kg/m2]

432,00 = 100 kg/m *
U=2,22<0,45

NE ZADOVOLUJAVA

Ispravci i dodaci

Zra¢ne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zraénih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

lororagun najvece dozvoljene povrsinske vlainosti (HRN EN 1SO 13788)

Jdabrani nacin proracuna povréinske vlainosti:

Stalna relativna vlainost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Mijesec 0. 0, $; O i, min Pi| Psa(O4) fR g
Sijecanj 8,5 22,0 676,65 0,5 16 1453 1816,66
Veljaca 7,7 22,0 609,29 0,5 16 1453 1816,66
Ozujak 10,4 22,0 756,36 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 15,3 22,0 1042,56 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 20,4 22,0 1341,45 0,5 16 1453 1816,66
Lipanj 25,4 22,0 1750,75 0,5 16 1453 1816,66
Srpanj 25,0 22,0 1551,30 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 27,6 22,0 1919,10 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 220 22,0 1646,62 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 15,8 22,0 1130,34 0,5 16 1453 1816,66
Studeni 11,9 22,0 905,18 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 10,7 22,0 - 784,51 0,5 16 1453 1816,66
Povriinska viaznost [iR.=05821R, ., =045 |nE zapovouava

KritiCni mjeseci: , prosinac




Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max © min OK
Prozor 1,50x0,90 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije viage
Mjesec ga M .y
Sijetanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA
2.A.1.3. Podovinatlu1-POD_G tlo_ 1
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agd[mz] A, Az As A, As Ag Ay Ay

217,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E SR Toplinska zastita: U [W/m *K] = 3,90 < 0,50 NE ZADOVOLJIAVA

Povrsinska vlaZnost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ < 0,8) fRsi = 0,00 < 0,02

ZADOVOLAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m?] A[W/mK] R[m % K/W]

1 |4.03 Keramicke plocice 1,500 2300,00 1,300 0,012

2 3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031

3 5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 1,000 1100,00 0,230 0,043
R4 =0,170
R .. = 0,000
R =0,256

U pogledu toplinske zaétite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 3,90 U=3,902U .. =0,50 NE ZADOVOLUIAVA

Ispravci i dodaci

Zratne Supljine (HRN EN 15O 6946, Annex E)

Tip zraénih Supljina: ]Nema zra€nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proraun najvece dozvoljene povrsinske vlaZnosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proratuna povriinske vlaZnosti: Stalna relativna vlanost u prostoriji - preteZno klimatizirana zgrada

Odabrani razred viainosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koridtenja

Mjesec O. 0, b O g, min Pi| Psa(Os) fR g
Sijecan;j 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Veljaca 16,9 22,0 192441 0,5 16 1453 1816,66
Oiujak 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 16,9 22,0 1924,41 05 16 1453 1816,66
Lipanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66




Srpanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 16,9 22,0 1624,41 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Studeni 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Povriinska vlainost |fR =000 <fR g max =002 ZADOVOLAVA
2.A.1.4. Podovinatiu2-POD_G tlo_2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agd[mzl A, A, As A, Ag As Ay Ay
2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita:

U [W/m *K] = 3,90 < 0,50

NE ZADOVOLIAVA

Povrsinska vlaZnost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ ¢ < 0,8) fRsi = 0,00 < 0,02 ZADEVOLINVA
e

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m*1 A[W/mK] R[m ? K/W]

4.03 Keramicke ploéice 1,500 2300,00 1,300 0,012

3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031

3 5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 1,000 1100,00 0,230 0,043
R =0,170
R ¢ = 0,000
R;=0,256

') pogledu toplinske zaitite, gradevni dio s U [W/m * K] = 3,90

U=3,902U = 0,50

NE ZADOVOLIAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih 3upljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povriinske vlainosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani naéin proratuna povriinske vlainosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlainosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Mijesec 0. 0, d; © si, min Pi|] Psar(©@4) fR g
Sijecanj 16,9 22,0 1924,41 05 16 1453 1816,66
Veljaca 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Ozujak 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 16,9 22,0 1924,41 0.5 16 1453 1816,66
Lipanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Srpanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66




Rujan 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Studeni 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 16,9 22,0 1924,41 0:5 16 1453 1816,66
Povriinska viainost [fR .= 0,00 < 1R 4, ey = 0,02 [zapovouava
2.A.1.5. Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - STROP_G_N_1
Opdi podaci o gradevnom dijelu
Agm?] A, A; As A, Ag A Ay Ay
217,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m *K] = 1,16 < 0,30 NE ZADOVOLIAVA
§ CONETHERE Sl it fRsi = 0,55 < 0,71 ZADOVOLIAVA
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ 5 < 0,8) TS N
Unutarnja kondenzacija: IM ;0q = 0,00 ZADOVOLIAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m*] A[W/mK] R[m . K/W]
1 3.05 Gipsana zbuka 2,000 1500,00 0,540 0,037
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 500,00 0,130 0,138
3 Neprovjetravan sloj zraka 19,000 B - R¢=0,160
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 500,00 0,130 0,138
5 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
R =0,100
R e = 0,040
R, =0,060
R:=0,859
I‘J pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] =1,16 U=1162U .= 0,30 NE ZADOVOLIAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 INeprovjetravani [A JImm? /milimm® /m?]<500

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zraénih Supljina: INema zracnih 3upljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)

Tip pokrova: IPokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploca, ili sl.

Proratun najvece dozvoljene povriinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani natin proracuna povriinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - preteino klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Gradevni dio s plosnom masom manjom od 100kg/m 2

Mjesec 0. 0, b, © i, min Pi| Psat(®4) fR
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33




Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Povriinska vlaZnost fR=0,55< 1R g max = 0,71 ZADOVOLIAVA

Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije vliage

Mjesec B M .y
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA

2.A.1.6. Stropovi prema provjetravanom tavanu 2 - STROP_G N_2

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Aglm?’] | A, A, As A, As Ag Ay A
2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?*K]=1,16 £0,30 NE ZADOVOLIAVA
Povrsinska vlaZnost: .
(Rizik okruzenja s plijesni & ¢ < 0,8) fRsi=0,55 £0,71 EARCYOLIANA.
Unutarnja kondenzacija: IM goq = 0,00 ZADOVOLIAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m?] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.05 Gipsana Zbuka 2,000 1500,00 0,540 0,037
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 500,00 0,130 0,138
3 Neprovjetravan sloj zraka 19,000 - - R, =0,160
4  14.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 500,00 0,130 0,138
5 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
R, = 0,100
R .. = 0,040
R, = 0,060
R = 0,859
U pogledu toplinske zaitite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 1,16 U=1162U ., =0,30 NE ZADOVOLUAVA

Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN I1SO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani ' |A o Imm 2 /milimm?/m?*] <500 ' I
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: lNema zragnih 3upljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj




Definirani pokrov (HRN EN 1SO 6946)

Tip pokrova: Pokrov crijepem, bez krovne ljepenke, oplatnih ploéa, ili sl.

Proraun najvece dozvoljene povrsinske vlainosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Stalna relativna vlainost u prostoriji - preteino klimatizirana zgrada
Odabrani razred viainosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koridtenja
Gradevni dio s plo§nom masom manjom od 100kg/m 2.
Mjesec 0. Q; b, O s, min Pi| Psa(@q) fR 5
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 i3 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci L0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1.0 22,0 623,56 0,5 12 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1.0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
ovi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1.0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Svi mjeseci 1,0 22,0 623,56 0,5 13 1453 1453,33
Povriinska viaZnost By SO55 SR 5 nu =071 ZADOVOLIAVA
Mjeseéni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec Ea M a1
Sije¢anj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ' ZADOVOLIAVA
2.A.2. Vanijski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)
Koristene kratice:
M.o. — Materijal okvira (D - Drvo, P = PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)

l.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune
Sjevero-istok
e M-o. h:;?. Fror | Fou | Frn [Fonon] B | Fone rﬁ?'] r: ) I: 5 r: Hl " r\:/:«. 2

90™ | 1,00 100] 100 100 o080 100 1,24] o043 173 216] 200 1,40
Prozor 0,85x1,80 90" | 100 100 100 1,00 o080 100 o088 031 1,22 1,53 400 1,40
Prozor 0,90x1,80 90™ | 100 100 100/ 100 o08] 100 093 032] 1,30 162 8600 1,40
Prozor 1,50x0,90 P |90™] 100 100 100 100 o080 100 078 o027 108 135 1,00 1,40
I Koligina suntevog zratenja [MJ/m ? ]: Sij = 64; Velj = 81; Ou = 133; Tra = 202; Svi = 319; Lip = 374; Srp = 370; Kol = 265; Ruj = 143; Lis = 104;
Stu = 68; Pro = 57

Prozor 1,20x1,80

w|v|T©

Jugo-zapad
. N.p. A A A A U
Naziv M.o. F hor F F g F F Sol f w n w
] ha ik Ll S I L P P P P W/ 2
Prozor 1,20x1,80 P oo™ | 100 100 100 100 o080] 100 1,24 043 1,73 216] 600 1,40
Prozor 1,25x1,80 P |90™ | 100 100 100 100 o080 100 130] o045 18] 225] 300 1,40




Prozor 1,42x1,80 P 90| 100 100 100 100 o8| z00] 147 051] 205] 256 200 1,40
Vrata 1,25x2,32 p 90| 100f 100 1,00 100 o080 100 094 160] 1,31 29| 1,00 1,40
Prozor 1,10x1,80 P oo™ | 100 100 100 100 o8| 100 114] o040 158 198 200 1,40

W Kolitina suntevog zraenja [MJ/m ? ]: Sij = 263; Velj = 313; O3u = 378; Tra = 377; Svi = 406; Lip = 413; Srp = 444; Kol = 445; Ruj = 422; Lis =

409; Stu = 276; Pro = 232

Sjevero-zapad

) N.p. A A A A U
Naziv M.o F F F F F Sol f w n w

I°1 her o E sob 54 eht m21lm%1]im § 1{im? IW/m 2

Prozor 1,25x1,80 P gp 1,00 100| 100 100 o080 1,00] 1,30 o045 1,80 225 1,00 1,40

Prozor 1,42x1,80 P go W 1,00 1,00 100 100 o080 100 147 o051 20s| 256] 300 1,40

@ kolicina suncevog zracenja [MJ/m 2 1: Sij = 64; Velj = 81; OZu = 133; Tra = 202; Svi = 319; Lip = 374; Srp = 370; Kol = 265; Ruj = 143; Lis = 104;

Stu = 68; Pro = 57

lJugo-istok
. N.p. A A A A U
Naziv M.o. F F Fg F F Sol f w n w
] bor w il Riicead il I 1) Y5 O 00T ST W /m 2
Prozor 1,25x1,80 P |90 | 100 100 1,00 1,00 08| 1,00 130 045 18] 225 1,00 1,40
Prozor 1,42x1,80 P 90| 100 100 100 100 08| 100 147 o051] 205 256 3,00 1,40

@ yolitina sunéevog zracenja [MJ/m ? ]: Sij = 263; Velj = 313; Oiu = 378; Tra = 377; Svi = 406; Lip = 413; Srp = 444; Kol = 445; Ruj = 422; Lis =

409; Stu = 276; Pro = 232

2.A.3. Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako rjeSenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rjeSenje toplinskog mosta nije u skladu s rjeSenjem iz
norme koja sadrZi katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova, ili se radi o postojecoj zgradi koja nije adekvatno toplinski
izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehnickom regulativom po pitanju toplinske zastite i racionalne uporabe
energije, tada se umjesto toénog proracuna prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova moze uzeti u obzir s
povecanjem U svakog gradevnog dijela oplosja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m ? K).

2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolidu, H p [W/K] 1187,965
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H gavg [W/K] 278,060
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H ;, [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H 5 [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1, [W/K] 1466,025
2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotaé zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proradun H

Naziv gradevnog dijela (U+0,10)- A

VZ_G_38 793,788
VZ_G_20 13,743
STROP_G N 1 275,127
STROP_G N 2 3,023




2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n A U Hp
Prozor 1,20%1,80 8,00 2,16 1,40 2419
Prozor 0,85%1,80 4,00 1,58 1,40 8,57
Prozor 0,90x1,80 6,00 1,62 1,40 13,61
Prozor 1,25x1,80 5,00 2,25 1,40 15,75
Prozor 1,50%0,90 1,00 1,35 1,40 1,89
Prozor 1,42x1,80 8,00 2,56 1,40 28,67
Vrata 1,25%2,32 1,00 2,90 1,40 4,06
Prozor 1,10%1,80 2,00 1,98 1,40 5,54
2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)
Koristene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla
R.i. — Odabrana rubna izolacija
2.A.4.3.1. Tablicni pregled definiranih gubitaka kroz tlo
Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m? Hg [W/K]
G1 Podovi na tlu 1,01 265,11
G2 Podovi na tlu 1,71 5,31
G3 Podovi na tlu 2,16 6,78
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proraéun grijanja, H ;. n [W/K]
Gubitak | ] m v Vv Vi Vi VI IX X Xl Xl
G1 193,21 191,28 201,41 241,60 806,28 -162,64 | -106,81 -42,91 -1021,20 | 251,10 209,74 202,78
G2 4,68 4,66 4,80 5,35 12,51 0,00 0,00 0,00 -10,85 5,51 4,92 4,82
g G3 6,45 6,44 6,57 7,08 14,14 0,00 0,00 0,00 -8,61 7,25 6,68 6,58
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proraéun hladenja, H ., c [W/K]
Gubitak I ] ] v Vv Vi Vil Vil X X Xl Xl
G1 168,28 167,81 171,79 186,06 358,34 -394,98 | -320,44 -66,75 835,53 189,85 175,07 172,29
G2 4,08 4,09 4,09 4,12 5,56 0,00 0,00 0,00 8,87 4,16 4,10 4,09
G3 5,62 5,65 5,60 5,45 6,28 0,00 0,00 0,00 7,05 5,48 5,57 5,59
2.A.4.3.2. Podovi na tlu
Gubitak .C\2 P B d . R :2 K.o. AW Ua . u ) d’ R’ R .J . Ri. D (17 H.
m*1| (m] (m] m] | [m" |ow/mK]|(w/mK]| W/m* | [W/m* | [m] (ml | ™ | [cm] [m] | [W/mK]|[W/mK]
G1 217,54| 68,75 6,33 1,02 0,00/350" o000 1,01] 101] o000 o00| o000 o000 (A 0,00] 0,65| 265,11
G2 2,39] 190 252| 1,02 o00[350" o000 1,71] 1,71] o000| o000 o000 o000] (8 | 000] o065 531
G3 2,39] 2,51 190 0,84 000350 o000 216 216 o000 o000 o000 0,00 () 0,00 0,65 6,78

L2 Homogene stijene

(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS; (C)Knauf Insulation TPS




2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.4.5, Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mijerna jedinica

Oplosje grijanog dijela zgrade A 1015,78 m?]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 1758,12 m*]
Obgjam grijappg graka (Propis o ustedi energije i Y, 133617 m?]
toplinskoj zastiti, ¢l.4, st.11)

Faktor oblika zgrade fi5 0,58 m™]
Plostina korisne povréine B 356,00 [m*)
Povrs'sipa kpndicic_)_nirane (grijane i hladene) zone racunate s A 43747 [m?]
vanjskim dimenzijama

Ukupna plostina prodelja A i 575,92 [m?*]
Ukupna plostina prozora B i 73,06 [m*]

2.A.5.1. Toplinski gubici

Uklju€ivanje grijanja

Temperatura manja od 12 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

HTr=HD+Hg‘avg+HU+HA

H p - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoli$u

H g.avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H y - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1, - Koeficijent transmisijske izmjene topline 1466,025 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.



b) Gubici provjetravanjem

Prorac¢un protoka zraka

Referentna povr§ina zone

A =356,00[m?*]

Neto volumen zone

V=1336,17[m°]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

n 50=6.00 [h i ]

Povrsina kanala

A 4yt = 0,00 [m ?]

Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A indoorduct = 0-00 [m ‘ ]

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra € wind = 0,07 [-]
Faktor zasticenosti zgrade od vjetra f wina = 15,00 [-]
Dnevno vrijeme koriStenja zone t kor = 24,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

t v.mech = 24,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povr§ine

V 4=0,50 [m*/(hm *)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

Mg =013 ™ ]

Mehaniéka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 178,00 [m * /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductleak = 1115 I']

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C aHuteak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = 0100 ['}

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 0!00

Ukupni koeficijent propustanja

C leak = 0»00 [']

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0-00 [']

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V duct leak = 0,00 [m g /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHu teak = 0,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za

satnu metodu)

V mechsup = 0,00 [m dJ'Ih]

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za

satnu metodu)

V mechext = 0,00 [m k /h]

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije

f\.',met:h =0,00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h " ]

Mjesec | ] 1] v V Vi Vil VIl IX X Xl Xl
niyH 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Ny C 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Prozracivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije AN ginmeen = 0,06 [h ']
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ']

Mjesec I Il " v V Vi VI VI IX X Xl Xl
An yin H 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
An i, C 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Miesec | I [ o | wm | v [ v | wvi [ v [ vim | IX X X | Xl




Q ve,infH 61,65 65,64 53,10 30,55 7,48] -1568| -22,99| -25,51 -4,18 28,60 46,25 51,89
Q ve,winp 23,67 2520| 20,391 11,73 2,87 -6,02 -8,83| -9,80] -1,60| 10,98 17,76/ 19,85
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q ye 2644,93| 2543,50| 2278,19| 1268,32| 320,90| -651,19| -986,43| -1094,48| -173,49( 1227,10| 1920,30( 2217,62
Q ve,int.c 70,81| 74,80 62,26 39,71| 16,64 -6,53| -13,83| -16,35 4,98 37,76/ 5541 60,85
Q ve,winc 2719 28,721 23,91 15,25 6,39 -2,51 -5,31 -6,28 1,91 14,50] 21,28] 23,36
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qvec 3037,86| 2898,41| 2671,13| 164858 713,83| -270,93| -593,49| -701,55| 206,77| 1620,03| 2300,56| 2610,55

c) Ukupni gubici topline

Naéin grijanja

Stalno grijanje

6 intsetH = 22,00 [°C]

Mjesecni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplins.ki gubici Toq_lins'ki gubici Koef. topl._gubitka za|Koef. F'opl_. gubitka za
hladenja [kWh] grijanja [kWh] hladenje [W/K] grijanje [W/K]
Sije¢anj 18751,78 16590,42 1630,01 1656,38
Veljaca 17886,33 15935,35 1629,59 1654,42
OZujak 16523,53 14362,81 1633,52 1664,81
Travanj 10286,35 8194,20 1647,66 1706,06
Svibanj 4925,83 2776,68 1822,22 2284,95
Lipanj 0,00 0,00 1057,05 1289,39
Srpanj 0,00 0,00 1131,59 1345,22
Kolovoz 0,00 0,00 1385,28 1409,12
Rujan 1803,63 0,00 2303,48 411,37
Listopad 10131,95 7973,52 1651,53 1715,88
Studeni 14259,66 12168,73 1636,78 1673,37
Prosinac 16153,61 13992,69 1634,01 1666,21
Godisnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja
110722,66 91994,41

Godisnje

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se raéunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod toékom
2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod tockom 2.A.1. ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]

Mjesec I I il v v \ Vi VI IX X XI Xl

Q soik 2020 2428 3109 3450 4226 4548 4728 4206 3444 3164 2124 1784
Q sot,u) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q 5ol 2020 2428 3109 3450 4226 4548 4728 4206 3444 3164 2124 1784




Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dedatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjesecni unutarnji dobici topline

Mj. I I ] v \ VI Vi VI IX X Xl Xl
Qnt |1.589,18 [1.43539 |1.589,18 [1.537,92 |1.580,18 |[1.537.92 |1.589,18 |1.589,18 [1.537,92 [1.589,18 [1.537,92 |1.589,18
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

c) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline Q= 18.711,36 [kWh]

Solarni dobici topline Q oo = 39.231,38 [kWh]

Ostali dobici topline Q'=0,00 [MJ]

Mjesecni dobici topline
! Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Sijecanj 12992,43 3609,01
Veljaca 13909,15 3863,65
OZujak 16915,05 4698,63
Travan; 17957,06 4988,07
Svibanj 20934,47 5815,13
Lipan; 21908,53 6085,70
Srpanj 22741,35 6317,04
Kolovoz 20863,12 5795,31
Rujan 17934,25 4981,74
Listopad 17110,68 475297
Studeni 13182,56 3661,82
Prosinac 12145,20 3373,67
Godisnji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 208593,85 57942,74




2.A.5.3. Proragun potrebne topline za grijanje i hladenje

Izradunata plodna masa zgrade m' = 418,66 [kg/m *].
Teska zgrada, ploSna masa zidova 550 >=m' > 400 kg/m2; C ,, = 260000 A ; [kJ/K]; C ,, = 113742200,00 [J/K]

a) Potrebna energija za grijanje

Omijer SATI u tiednu sa definiranom internom temperaturom f ; ,» = 1,00
(Ostalo (ruéni unos))

Miesec | Que | Quue | pant | Queor | Quim | i | Vi [ ingn [oean| Lo b
MJESECNO
Sije€anj 13.945 2.645 16.590 2.020 1.589 3.609 0,22| 0,973| 1,00{ 31,00 11.330
Veljaca 13.392 2.544 15.935 2.428 1.435 3.864 0,24 0,967| 1,00| 28,00 10.570
Ozujak 12.085 2.278 14.363 3.109 1.589 4.699 0,33| 0,942 1,00( 31,00 8.525
Travanj 6.926 1.268 8.194 3.450 1.638 4,988 0,61 0,837| 1,00( 30,00 3.000
Svibanj 2.456 321 2997 4.226 1.589 5.815 2,09| 0,424 1,00] 2,00 0
Lipanj -2.528 - 651 - 3.180 4,548 1.538 6.086| 1.000,00| 0,001 1,00 0,00 0
Srpanj -4.039 - 986 -5.025 4.728 1.589 6.317| 1.000,00] 0,001| 1,00 0,00 0
Kolovoz -4.746 -1.094 - 5.840 4.206 1.589 5.795| 1.000,00( 0,001 1,00 0,00 0
Rujan -97 -173 -270 3.444 1.538 4.982( 1.000,00| 0,001| 1,00( 0,00 0
Listopad 6.746 1.227 7.974 3.164 1.589 4.753 0,60| 0,842 1,00( 16,00 1.540
Studeni 10.248 1.920 12.169 2.124 1.538 3.662 0,30| 0,950 1,00] 30,00 7.451
Prosinac 11.775 2.218 13.993 1.784 1.589 3.374 0,24( 0,967| 1,00( 31,00 9.259
UKUPNO 51675
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 0 i set.c = 24,00 [°C]
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom fcaay =0,71

Mjesec Qcir Qcre [gv%'ﬂt] Q ¢ sol Q cint [%R,%"] Yc Ncis O red,c [(IEV(Gnhd]
MJESECNO
Sijecan;j 156.714 3.038| 18.752 2.020 1.589 3.609 0,19 0,188 0,86 0
Veljaca 14.988 2.898| 17.886 2.428 1.435 3.864 0,22 0,210 0,85 0
Ozujak 13.852 2.671 16.524 3.109 1.589 4.699 0,28 0,272 0,80 0
Travan;j 8.638 1.649| 10.286 3.450 1.538 4.988 0,48 0,429 0,71 0
Svibanj 4.212 714 4.926 4,226 1.589 5.815 1,18 0,744 0,71 1.052
Lipanj -814 -271| -1.085 4.548 1.5638 6.086 | 1.000,00 1,000 0,71 5.992
Srpanj -1.950 -593| -2.543 4.728 1.589 6.317 | 1.000,00 1,000 0,71 7.862
Kolovoz -2.979 -702| -3.680 4.206 1.589 5.795| 1.000,00 1,000 0,71 8.018
Rujan 1.597 207 1.804 3.444 1.5638 4982 2,76 | 0,930 0,71 2.635
Listopad 8512 1.620| 10.132 3.164 1.589 4.753 0,47 0,418 0,71 0
Studeni 11.959 2.301 14.260 2.124 1.538 3.662 0,26 0,247 0,82 0
Prosinac 13.543 2.611 16.154 1.784 1.5689 3.374 0,21 0,204 0,85 0




|[UKUPNO | | ] |

25558

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Potrebni podaci

Broj dana sezone grijanja - d 4 199,00 dan
Broj dana izvan sezone grijanja - d g 166,00 dan
Temperatura potros$ne tople vode - 6 w ge 60,00 °C
Temperatura svjeZe vode - B y g 13,50 °C

Tip zgrade: Zdravstvene ustanove

Dnevna potro$nja vode po jedinici - V y t day

56,00 l/jedinica/dan

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (u sezoni grijanja) - Q w 4

22272,93 kWh

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (izvan sezone grijanja) - Q w ng

18579,43 kWh

Potrebna godi$nja toplinska energija za pripremu PTV - Q w

40852,35 kWh

2.A.5.4. Rezultati proracuna

visu

Rezultati proraéuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hiadenje prema poglavlju VII.
Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili

Oploéje grijanog dijela zgrade

A=1015,78 [m *]

Obujam grijanog dijela zgrade

V,=1758,12[m°]

Faktor oblika zgrade

f,=0,58[m™"]

Plostina korisne povrsine

A\ =356,00[m*]

Godignja potrebna toplina za grijanje

Q 4,na = 51675,43 [kWh/a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne
povrSine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" 10 = 145,16 (max = 55,84) [kWh/m ? a]

Godidnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela
zgrade (za nestambene zgrade prosjecne visine etaZe vece od 4.2m)

Q' Hng = - (Max =-) [kWh/m ® a]

GodiSnja potrebna energija za hladenje

Q g = 25558,49 [kWh/a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplo$ja grijanog
dijela zgrade

H' .00 = 1,44 (max = 0,71) [W/m 2 K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka

H tradj = 1466,03 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem

H veaqi = 264,07 [W/K]

Ukupni godisnji gubici topline

Q,=331.179,85 [MJ]

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline

Q= 67.360,89 [MJ]

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline

Q=141.232,95 [MJ]

2.A.5.5. Proracun potro$nje i cijene energenata

Rezultati proraéuna potrodnje i cijene energenata.

Energent E 4o [kWh] Ogrijevna Godisnja Jedinica | Cijena [kn] Ukupna
vrijednost potrosnja mjere cijena [kn]
Elektricna energija 32483,10 1,0000 32483,10 kWh 0,50 16241,55
Ekstralako loZivo ulje 117510,29 11,8640 9904,78| . kg 0,00 0,00

2.A.5.6. Proracun godisnje emisije CO ,




Rezultati proraduna godisnje emisije CO ,

Energent E 4o [kWh] Faktor CO , [kg/kWh] Godisnja emisija CO , [kg]
Elektri¢na energija 32483,10 0,2348 7627,36
Ekstralako lozivo ulje 117510,29 0,2996 35202,56
2.A.5.7. Godisnja primarna energija
Rezultati proracuna godidnje primarne energije E pim

Energent Svrha / Potrosacé E g4e1 [kWh] Faktor f , E prim [kWh]
Ekstralako lozZivo ulje Energija za grijanje 65627,80 1,138 74684,43
Elektricna energija Energija za hladenje 8434,30 1,614 13612,96
Ekstralako lozivo ulje Energija za PTV 51882,49 1,138 59042,27
Elektricna energija Rasvjeta 1 24048,80 1,614 38814,76
Ukupno 149.993,39 186.154,43




3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o gradevnim
proizvodima (NN br. 76/13 i dop.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne proizvode.

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da
gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slu€aju pozara

. higijena, zdravlje i okoli$

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i o€uvanje topline

. odrziva uporaba prirodnih izvora.

~N O bk WN -

Gradevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehni¢ka svojstva sukladna svojstvima odredenim normom na koju
upucuje tehnicki propis, tehnicko dopustenje ili tehnicki propis.

Jporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja se izdaje nakon provedbe
odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda s tehni¢kim svojstvima
odredenim za taj proizvod tehnickom specifikacijom ili tehnié¢kim propisom.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili
elektronic¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehnicke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke zna¢ajne za ¢uvanje, transport, ugradnju i uporabu
gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiniénim pismom.

- U tehnickim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije
ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- Tehnicke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporuéuje. Kada se dva ili vie istih gradevnih proizvoda
isporu¢uju odjednom, tehnicke upute moraju slijediti svako pojedina¢no pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehnicke upute moraju slijediti svaku pojedinaénu isporuku.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-izolacijske
materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju
po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u klju¢u za obiljezavanje projektom predvidenih toplinsko- izolacijskih
naterijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih radova koji bi
u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama.

Tehnic¢ka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i toplinske zastite
moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnic¢ka dopustenja donesena u skladu s relevantnim
zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko- izolacijskih
materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske
provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve¢a od vrijednosti utvrdenih normom HRN EN
1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali
Zadovoljavaju minimalnu évrstoc¢u za prohodne krovove.



POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S
TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN
13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineraine vune (MW) -- Specifikacija (EN
13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -
Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

loplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od celijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001)




HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorniéki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na
osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na
osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja radunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004
Samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi




Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju:

Zidovi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s
toplinskom izolacijom od plo¢a ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete ETAGA-004. Sve
radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na
zidove lijepe punoplo$no, a ploce linijski po rubovima i togkasto po sredini (ca. 40% povrsine ploée), polimerno-
cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne veée od 0,5 cm. U sluéaju
postojanja neravnina zidova vecih od normama dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne
Zbuke. Lamele se ne trebaju dodatno priévrstiti pridvrsnicama, osim u iznimnim sluéajevima (iznad 22 m, izrazito
vjetrovita iizrazito trusna podrugja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje
staklena, alkalno-otporna mreZica. Sistemom ,mokro na suho* nanosi se sljedeci sloj liepila debljine 2,00 mm. Nakon
minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se sloj za izjednagavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg
se nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona. Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po rubovima i tockasto po sredini,
uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice proizvodagal).

- primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvuéne zastite, protupozarnosti
(negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovjecnosti,
zanemarivog toplinskog rada, vece otpornosti na udar (udar tuce), te moguénosti lakseg izlaska viage iz AB-konstrukcije,
¢ime se spre¢ava pojava preuranjene korozije armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i viaZnost
vanjskog zraka, utjecaj suncevih zragenja, kia, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojadanja po uglovima kako bi se
izbjegla pucanja zavrdnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- obavezna izvedba $paletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojadanja po uglovima kako bi se
izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i to¢kasto lijepi o podlogu,
te jos ispod razine tla dodatno mehanicki zasticuje epicastim trakama. Iznad razine tla kao zavrsni sloj koristiti
vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvodaéa). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati
slojem mase za izravnavanije ili tankim slojem cementne Zbuke.




Podovi:

- kod plivajucih podova voditi raéuna o tome da se ploge toplinske izolacije spajaju bez redki, kako bi se u najvecoj
mogucoj mjeri umaniili utjecaji zraénih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvuéna izolacija (medukatne konstrukcije)
koriste ploce od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U sluéaju primjene ploga od
elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije
primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i
uloga im je spreCavanje prodora zaostale vlage iz AB-stropova, odnosno vlage iz svjeZeg cementnog estriha. Preporuka
je armiranje estriha armaturnim mreZama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili &eliénim viaknima, ali uz
kvalitetno umjesavanje i po toéno odredenim ,recepturama“ proizvodaéa ifili dobavljaa viakana. Ukoliko se kao izolacija
koriste ploce polistirena, voditi racuna da se prilikom ugradnje ugraduju iskljugivo ploée samogasivog elastificiranog
polistirena gustoce 15 kg/m?®. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju biti
odijeljene uloSkom neutralnog sloja PES-filc i sl.

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivaju¢eg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu
unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima
obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i koristenja loda i terasa.

- u slucaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplosno,
uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruZanja lamela i podupiragima kako bi se osigurala to kvalitetnija
venetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neo$teéen proizvod.

- proizvod se polaZe na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijediti moguce osteéenje uslijed djelovanja atmosferilija (kisa,
snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja ISKLJUCIVO
ispod proizvoda TOP, pri éemu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasiénih, ravnih neprohodnih krovova. Isti
se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedece napomene: a) obavezna primjena drenaznih slojeva
(geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih mreza nosivih u oba smjera u vla¢noj zoni
armirano-betonske ploce (ili estriha), kao nosivih slojeva zavréne obloge; ¢) ne preporuéa se postava predgotovljenih
ploca preko podmetaca (podloznih plocica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slu€aju, preporuca
se postava podmetaca povrsine ca. 50% povrsine zavrdnih plo¢a, ili oslanjanje podmetada na armirano-betonsku plogu ili
estrih preko toplinske izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u
projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu | ustedu energije, te prospektnoj dokumentaciji
i preporukama od strane proizvodada.



- tijlekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloZiti direktno na ploce toplinske izolacije (i
hidroizolaciju), ve¢ ISKLJUCIVO na prethodno poloZenu podlogu (daske, ploée od iverice i sl.) preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je postava
hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili HARD, odnosno
Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprie¢avanje oStecenja izolacijskog materijala
(izrada privremenih transportnih puteva).

Kod vidljivih zavr$nih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine
0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehanickom zastitom hidroizolacijskih traka.

Kosi krovovi
Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih koénica.

Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, koénica i paropropusnih- vodonepropusnih folija.
Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i boénih zidova.

Kljucevi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljeZavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji:

RE Tolerancija za debljinu
T2 :#15mm -5 mm
T5:+3mm-1mm

T6: 43 mm-1mm
T7:42mm-0mm

DS(TH) Proizvodac oznaCava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90
% relativne vlaznosti zraka

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne évrstoée - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje
debljine proizvoda za 10%. Ako proizvoda¢ izjavi klasu CS(10)70 to znadi da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa.

TR Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povréinu proizvoda, je
potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvodad izjavi klasu TR10 to znadi da garantira
da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu tockastog optereéenja — kolika sila je potrebna da izazove smanjenje
debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znadi da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izloZen vodi u trajanju 24 sata ne
smije upiti vi$e od 1 kg/m % . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moZe u klju¢ za obiljezavanje
proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izloZen vodi u trajanju 28 dana ne
smije upiti vie od 3 kg/m * . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiljezavanje
proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamiéke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog
zvuka.

Ako proizvodact izjavi klasu SD20 to znadi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to
svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m ® (poZeljno je ¢im manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.

CPS5 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri
debljina pod optere¢enjem 0,25 kPa (d ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2
minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se
opterecenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d 5 . Zahtjev za CP5:d  —d g <5 mm
CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 2 mm




AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustickih svojstava (a ,, vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako
proizvodac izjavi klasu AWO0,90 to znadi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo
kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodad izjavi klasu AF5 to znaéi da garantira da
kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Primjeri :
- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5
- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova
T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (NN 128/2015) odrzavanje
zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oguvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehnigkim propisom, te drugi zahtjevi koje
zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradniji.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi na¢in, ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i ispunjavanje zahtjeva za
zgradu propisanih Tehnickim propisom o ustedi energije i toplinskoj zatititi u zgradama.

Odrzavanje zgrade u smislu uStede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na
ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na naéin odreden projektom zgrade i/ili na nagin odreden posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODISNJE, u proljece i kasnu jesen, kako
bi se odmah i krovni oluci o€istili od li§¢a, te na taj nacin sprijecilo procurivanje, odnosno za&epljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sliedece gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvréiti obavezno prije
zime, ali i tijekom Citave godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u konstrukciju kroviéta i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavr$nih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijeéio prodor viage
kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konacan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih o$teéenja.

VaZna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal,
ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih
parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom
predvidenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne naru$avaju proraéunom dokazane vrijednosti.




4. Primijenjeni propisi i norme
POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE GRADEVNIH
DIJELOVA ZGRADE | ZGRADE KAO CJELINE
NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetiosnih i sunéanih znagajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proraunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proradun povrsina i prostora (1ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proraéun koeficijenta prolaska topline - 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proraéun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrginske temperature -- Detaljni proracuni
(1ISO 10211:2007; EN I1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (1ISO 10456:2007; EN 1SO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutra$nji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proraduna normiranoga toplinskog optere¢enja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proraguna (1ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 - :
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)




HRN EN ISO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kriti€na vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proraéuna

(ISO 13788:2001; EN 1SO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proraéuna
(ISO 13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN I1SO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012
Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znagajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom
vruc¢om plo¢om (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004

Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruée
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011
Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vruée komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002
Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova
(150 9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)




ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15)

Zakon o gradniji
("Narodne novine" broj 153/13, 20/17)

Zakon o gradevnim proizvodima
(-Narodne novine“ broj 76/13, 30/14)

Zakon o energetskoj uéinkovitosti
(.Narodne novine" broj 127/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(-Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javhom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvje§éa o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteoroloski podaci — primjenjuju se od 1. sijeénja 2016
Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izraun energetskih svojstava zgrade
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za
zgradu grijanu na temperaturu 18 °Ciili visu

1. INVESTITOR Psihijatrijska bolnica Ugljan

2. OZNAKA PROJEKTA 11 =GP ~18

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade Zonal
Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska opcina, K.¢.br.: 2552/1, K.o.: Ugljan
naselje s postanskim brojem, ulica, kuéni broj, nadmorska Otockih dragovoljaca 42, Ugljan
visina) N.v.: 122,00 m
Mjesec i godina izrade projekta svibanj 2018. godine
Oplo$je grijanog dijela zgrade A (m ?) 1015,78
Obujam grijanog dijela zgrade V. (m ?) 1758,12
Faktor oblika zgrade f, (m ™) 0,58
Plostina korisne povrsine zgrade A x (m 2) 356,00
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
ProsjeCna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24,00
Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom Split Marjan (122,00 m n.v.)
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg

. o 8,50
mjeseca na lokaciji zgrade © ¢ mj,min (°C)
Srednje mjeseéna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg 55 00

. 5 ;
mjeseca na lokaciji zgrade O ¢ mjmax (°C)
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4, POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I IZRACUNATA

TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENIJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke £
prim [kWh/a]

85929,64

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne
povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke £ ,,;,, [kWh/m % a] (za
stambene ili nestambene zgrade)

najveca dopustena

izracunata

300,00

241,38

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke Q 4 s [kWh/a]

10333,20

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade, za stvarne klimatske podatke Q" y 4
[kWh/(m ? a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveca dopustena

izracunata

55,84

29,03

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici obujma
grijanog dijela zgrade, za stvarne klimatske podatke Q' ,4 [kWh/(m
* a)] (za nestambene zgrade prosje¢ne visine etaze vece od 4,2 m)

najveca dopustena

izracunata

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ s [kKWh/a] (za
zgrade sa sustavom hladenja)

28683,32

Godi$nja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plodtine
“orisne povrsine zgrade Q" ¢ .4 [kKWh/(m " a)] (za zgrade sa sustavom
nladenja)

najveca dopustena

izracunata

50,00

80,57
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5. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO (%)

ISPUNJENO
(DA/NE)

Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad sustava u
zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

29,00

DA

Najmanje 25% iz sunceva zracenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

tople vode

Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

sSne

Najmanje 70% iz geotermalne energije

toplinske energije za

Najmanje 50% iz topline okoline

v

Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s
visokom ucinkovitoséu

Omjer energije iz obnovljivih
rijanje, hladenje zgrade i

izvora energije i ukupne
ripremu potro

isporucene

g
p

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski u¢inkovitog
daljinskog grijanja prema ¢lanku 42, stavku 2.

Najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje potrebne topline za
grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q" 4 ng

Najmanje 4m ? ugradenih sunéanih kolektora (vrijedi iznimno za
obiteljske kuce)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplogja grijanog
dijela zgrade H' i, .; [W/(m K]

najvedi dopusteni

izracunati

0,21

0,44

Loeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H ¢ 54 (W/K)

442,289

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H ve a4 (W/K)

264,07

Ukupni godisnji gubici topline Q ; (kWh)

36989,02

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q ; (kWh)

18711,36

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh)

39168,33

Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Q ;, (kWh)

57879,69
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na

racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig) pslav Pppovic, dipl.ing. arh.

MIROSLAY POPOVIG
dipl.ing.arh,

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)
OVLASTEN ARHITEXT
Adwe

N.E.K. d.o,0,

Datum i pecat projektantske tvrtke svibanj 2018.
RIUJEKA
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1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 5. zoni globalnog Suncevog zragenja sa srednjom mjeseénom temperaturom vanjskog
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © ¢ mjmin > 3 ° C i unutarnjom temperaturom @ ; > 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Ugljan
Referentna postaja: Split Marjan
S N T R T T e T e B T
Temperature zraka ( ° C)

m 8,5 7.7 10,4 15,3 20,4 25,4 25 27,6 22,9 15,8 11.9 10,7 16,9
min -3 -2,9 -1,5 2,6 8,8 14,1 18,6 16,4 12,5 6,1 1,8 2,8 -3
max 15 15,4 18,7 23,8 28,1 32,2 32,2 32,9 29,4 23,7 23,4 16,5 32,9

Tlak vodene pare (Pa)
m 680 | 690 | 790 | 960 | 1280 | 1550 | 1620 | 1640 | 1510 | 1220 | 970 | 750 | 1140
Relativna vlaZnost zraka (%)
m 61 | 58 | 60 | 60 | s6 | 54 | 49 [ 52 | 59 | 63 | 65 | 61 | 58
Brzina vjetra (m/s)
m 35 | 5 | 47 | 42 | 35 T 3 [ 31 | 3 [ 33 [ 39 | 47 | 47 | a
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°¢C 83,1
<12°C|] 1216
15°C| 1684
Orij 21 o T ) [ R O B N i Xt | xn | God.
Globalno Sunéevo zracenje (MJ/m *)
0 191 267| 424] 533| 77| 749]| 777| 665 501 370| 207 161 5522
15 256 | 337| 483] 561 681] 738| 773| 691 560 | 457 | 275] 219 6032
30 309] 389] 517 s564] 657 98| 738 685 591 520 328 268 6265
S 45 345| 421 526] 541] eos| 31| 672 647 591 555 364] 301 6199
60 361] 430| s07] 493| s29] 539] 578 579 561 559 | 379| 318 3834
75 358 | 414| 44| 424] 435| 431| 465| 48| s02| 533 373|317 5202
90 335| 376] 398| 339] 330| 316| 342| 376| a418| 476| 347| 208 4351
0 191 267| 424] 533] 77| 7a9| 777 65| 501 370] 207 161 5522
15 237| 316| 466]| 554 e81] 742| 775| ess| 544 431 254 | 202 5886
30 271 351 489]| 557 ee4]| 714| 752| e83| se6| 474| 289 233 6043
SE, SW 45 292 369 492] 539| e26| 64| 704 655 565| 494| 310] 253 5961
60 208| 38| 473] 501 567 594| 633] 604 539 | 489] 314| 259 3639
75 288 | 349| 434| 445] 402| s07| 544| s32| 40| 460 303 252 5094
90 263| 313 378]| 377] 406| 413| 4aa| aas5| a22| 400| 276| 232 4376
0 191 267| 424] 533] 77| 7a9| 777] 65| 501 370 207] 181 5522
15 192 | 2e8| 422| 528| 70| 740 78| 659 499| 370| 200] 162 5485
30 193] 267| 416| 514] e48] 715] 742|641 40| 3e8| 209] 163 5367
E.W 45 191 262 | 402] 491] e14] 75| 703 611 473 | 361 206 | 161 5150
60 183| 251| 378| 457 567 e621] e49| s8] 445 345 198| 155 4817
75 171 232|- 346| 413| 08| 555| 581 513 407] 319] - 185| 144 4372
90 153| 207| 304| 360] 440] 480] s04| 447| 358 284 165 130 3831
e 0 191 267| 424 33| 677 749] 777 ees| s01| 370| 207| 161 5522
15 146] 215] 372| 49a| 651 731 751 623] 444] 301 160 | 121 5009




30 115 173 319 443 600 680 693 561 383 244 127 95 4434
45 87 144 276 391 635 609 618 494 330 205 98 74 3862
60 78 104 237 345 472 536 543 435 287 153 81 69 3340
75 72 88 171 290 414 470 476 373 216 113 75 63 2821
90 64 81 133 202 319 374 370 265 143 104 68 57 2181
0 191 267 424 533 677 749 777 665 501 370 207 161 5522
15 117 185 346 478 637 716 734 604 417 264 131 95 4721
30 87 109 253 400 559 634 643 509 314 153 91 78 3830
E,N 45 83 101 175 306 454 519 518 391 203 125 125 74 3036
60 78 95 158 212 333 382 371 259 159 119 81 69 2317
75 72 88 146 185 227 238 227 200 150 112 75 63 1782
90 64 81 133 168 208 211 210 186 140 104 68 57 1631

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

[Namjena zgrade

Nestambena zgrada

_“odjela zgrade u toplinske zone ne
1.3. Zona 1 -Zona 1

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
Korisna energija NE ZADOVOLJAVA
Isporuéena energija ZADOVOLJAVA
Primarna energija ZADOVOLJAVA
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m “ ] 1015,78
Obujam grijanog dijela zgrade — V . [m *] 1758,12
Obujam grijanog zraka — V [m °] 1336,17
Faktor oblika zgrade - f o [m ™' ] 0,58
Plostina korisne povr§ine — A « [m *] 356,00
Ukupna plostina progelja — A  [m *] 575,92
Ukupna plostina prozora — A . [m *] 72,90

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane
prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.



1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ_G_38

R.b. |Materijal d [cm] A [WimK] -] sd [m] p [kg/m*]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,01 -
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
4 1.05 Puna fasadna opeka od gline 38,000 0,830 10,00 3,80 1800,00
5 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
6 7.01 Mineralna vuna (MW) 8,000 0,037 1,20 0,10 200,00
7 3.17 Zbuka na bazi akrilata 2,000 0,900 130,00 2,60 1700,00
Definirane plostine [m *]: Sjeveroistok 142,88
Jugoistok 106,09
Jugozapad 142,03
Sjeverozapad 106,09
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - VZ G 20
R.b. |Materijal decm] | A[W/mK] ul-1 sd[m] |p[ka/m?’]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - 1,00 0,01 -
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
4 1.05 Puna fasadna opeka od gline 20,000 0,830 10,00 2,00 1800,00
5 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
6 7.01 Mineralna vuna (MW) 8,000 0,037 1,20 0,10 200,00
7 3.17 Zbuka na bazi akrilata 2,000 0,900 130,00 2,60 1700,00
Definirane plostine [m “]: Sjeveroistok 5,93
1.3.2.3 Podovinatiu1-POD G tlo 1
R.b. |Materijal dcm] | A [W/mK] ul-1 sd[m] | p[kg/m°®]
1 Epoksi - smola 1,500 0,200 10000,00 150,00 1200,00
2 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
3 PVC folija 0,100 0,200 42000,00 42,00 1200,00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10,000 0,040 200,00 20,00 50,00
5 5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
6 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
7 5.01 Bitum. traka s ulo§kom stakl. voala 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana plostina [m “]: 217,54
1.3.2.4 Podovinatlu2-POD _G tlo 2
R.b. [Materijal d[cm] | A[W/mK] ul-1 sd[m] |p[kg/m*]
1 Epoksi - smola 1,500 0,200 10000,00 150,00 1200,00
2 3.19 Cementni estrih 4,000 1,600 50,00 2,00 2000,00
3 PVC folija 0,100 0,200 42000,00 42,00 1200,00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10,000 0,040 200,00 20,00 50,00




5 5.01 Bitum. traka s ulo§kom stakl. voala 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
6 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
7 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
Definirana plostina [m * ] 2,39

1.3.2.5 Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - STROP_G_N_1

R.b. [Materijal d [em] A [WimK] ul-1 sd[m] |p[kg/m?]
| 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 38,750 - 1,00 0,01 -
8 3.05 Gipsana zbuka 2,000 0,540 10,00 0,20 1500,00
< 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 0,130 50,00 0,90 500,00
5 Neprovjetravan sioj zraka 19,000 - 1,00 0,01 -
6 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 0,130 50,00 0,90 500,00
7 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 50,00 1,20 500,00
8 ?éogs[))rvene plo¢e od usmjerenog iverja 1,200 0,130 50,00 0,60 650,00
9 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,200 0,500 350000,00 200,00 450,00
10 7.01 Mineralna vuna (MW) 20,000 0,037 1,20 0,24 200,00

Definirana plotina [m “]: 217,54

1.3.2.6 Stropovi prema provjetravanom tavanu 2 - STROP_G N _2

R.b. |Materijal d[em] | A[W/mK] pl-1 sd[m] |plkg/m’]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 38,750 - 1,00 0,01 -
3 3.05 Gipsana zbuka 2,000 0,540 10,00 0,20 1500,00
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 0,130 50,00 0,90 500,00
5 Neprovjetravan sloj zraka 19,000 - 1,00 0,01 -
6 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 0,130 50,00 0,90 500,00
7 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 0,130 50,00 1,20 500,00
8 ?C.)(JSQBE))rvene plo¢e od usmjerenog iverja 1.200 0,130 50,00 0,60 650,00
9 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,200 0,500 350000,00 200,00 450,00
10 7.01 Mineralna vuna (MW) 20,000 0,037 1,20 0,24 200,00
Definirana plostina [m * ] 2,39

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko
izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodiljivosti, paropropusnost, klasa
gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde,
a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne
narusavaju proracunom dokazane vrijednosti.




1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m “ K] Orijentacija Aw [m *] n
Prozor 1,20%1,80 1,40 Sjevero-istok 2,16 2,00
1,40 Jugo-zapad 2,16 6,00
Prozor 0,85%1,80 1,40 Sjevero-istok 1,563 4,00
Prozor 0,90%1,80 1,40 Sjevero-istok 1,62 6,00
Prozor 1,25%1,80 1,40 Sjevero-zapad 2,25 1,00
1,40 Jugo-istok 2,25 1,00
1,40 Jugo-zapad 2,25 3,00
Prozor 1,50%0,90 1,40 Sjevero-istok 1,35 1,00
Prozor 1,42x1,80 1,40 Sjevero-zapad 2,56 3,00
1,40 Jugo-istok 2,56 3,00
1,40 Jugo-zapad 2,56 2,00
Vrata 1,25%x2,19 1,40 Jugo-zapad 2,74 1,00
Prozor 1,10%1,80 1,40 Jugo-zapad 1,98 2,00
1.3.4. Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)
Podaci o definiranim prostorijama s najvecim udjelom ostakljenja u povr$ini progelja.

Naziv prostorije Orijentacija Alm?*] | AgIm?] f ok max Zadovoljava
Soba Jugozapad 22,74 3,53 0,16 0,11 0,20 Da
Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proraguna.

Naziv prostorije Naziv otvora fc Ag[m*] gL n
Soba Prozor 1,25x1,80 1,00 1,80 0,80 1
Soba Prozor 1,20x1,80 1,00 1,73 0,80 1
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

ustav grijanja: Centralno
Grijanje s prekidima ili podeSenom niZom temperaturom: Stalno grijanje
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom —f 4 1,00

(reZim rada termotehni¢kog sustava za grijanje):
0,71

Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hladenje) — f ¢ gay

Vrsta energenta za grijanje:

Suncéeva Energija, Elektricna

Vrsta i nacin koritenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporucenoj energiji [%]:

29,00




ZONA 1

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu

energije i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 22,00 °C

2.A.1. Proracun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?] U [Wim 2 K] U max [W/m 2 K] OK
VZ G 38 497,09 0,32 0,45
VZ G 20 5,93 0,35 0,45
POD_G _tlo 1 217,54 0,35 0,50
POD_G_tlo_2 2,39 0,35 0,50
STROP_G N 1 217,54 0,15 0,30
STROP_G N_2 2,39 0,15 0,30
2.A.1.1. Vanijski zidovi 1 - VZ_G_38
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agd[mzl A, A,; A A, Ag A A Ay
497,09 0,00 0,00 0,00 0,00 142,88 106,09 106,09 142,03
Toplinska zastita: U [W/m 5 K] =0,32<0,45 ZADOVOLIAVA
| ’ Povriinska vlainost: -
% [ (Rizik okruzenja s plijesni ¢ ¢ < 0,8) fRsi =0,58 < 0,92 TADOVOLIANA
Unutarnja kondenzacija: IM ;04 = 0,00 ZADOVOLJAVA
2
Dinamicke karakteristike: B17.252 100 kg/ri ZADOVOLIAVA

U=0,32<0,45




Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m*] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 = - Rg=0,180
3 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
4 1.05 Puna fasadna opeka od gline 38,000 1800,00 0,830 0,458
5 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
6 7.01 Mineralna vuna (MW) 8,000 200,00 0,037 2,162
7 3.17 Zbuka na bazi akrilata 2,000 1700,00 0,900 0,022
R, =0,130
R ¢ = 0,040
Ry =3,082
U pogledu toplinske zaitite, gradevni dio s U [W/m > K] = 0,32 U=0,32<U ,.,=045 ZADOVOLIAVA
Plo3na masa gradevnog dijela 817,25 [kg/m2] 813'2:5;31202 g'g‘{;“ 2 ZADOVOUAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 [Neprovjetravani ]A oImm 2 /milimm?/m?*] <500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zraénih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povriinske vlaZnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlainosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlainosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Mjesec 0. 9, b, O g, min Pi| Psat(©4) fR g
Sijecanj 8,5 22,0 676,65 0,5 16 1453 1816,66
Veljaca T 22,0 609,29 0,5 16 1453 1816,66
Ozujak 10,4 22,0 756,36 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 153 22,0 1042,56 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 20,4 22,0 1341,45 0,5 16 1453 1816,66
Lipanj 25,4 22,0 1750,75 0,5 16 1453 1816,66
Srpanj 25,0 22,0 1551,30 0,5 16 1453 1816,66
slovoz 27,6 22,0 1919,10 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 22,9 2240 1646,62 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 15,8 22,0 1130,34 0,5 16 1453 1816,66
Studeni 1.9 22,0 905,18 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 10,7 22,0 784,51 0,5 16 1453 1816,66
Povriinska vlainost fR;=058<1fR si, max = 0,92 ZADOVOLIAVA
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max © in OK
Prozor 1,20x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Prozor 0,85x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLJAVA
Prozor 0,90x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Prozor 1,25x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLJAVA
Prozor 1,42x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Vrata 1,25%2,19 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA
Prozor 1,10x1,80 0,82 0,58 1,0 ZADOVOLIAVA




Mjeseéni proraéun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec - M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLUAVA
2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - VZ_G_20
Opci podaci o gradevnom dijelu
Agd[m2] A, A; As Asg Ag Ay A
5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m *K] =0,35<0,45 ZADOVOLJAVA
i
povrsinska vlaznost: fRsi = 0,58 < 0,91 ZADOVOLIAVA
f (Rizik okruzenja s plijesni ¢ 5 < 0,8) I e
| It
Unutarnja kondenzacija: IM .04 = 0,00 ZADOVOUAVA
' 493,25 > 100 kg/m *
Dinamicke karakteristike: & ZADOVOLIAVA
U=0,35<0,45
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m*1] A[W/mK] R[m 2 K/W]
i 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000 - - Rg=0,180
3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
4 1.05 Puna fasadna opeka od gline 20,000 1800,00 0,830 0,241
5 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
6 |7.01 Mineralna vuna (MW) 8,000 200,00 0,037 2,162
7 3.17 Zbuka na bazi akrilata 2,000 1700,00 0,900 0,022
R, =0,130
R . = 0,040
R ;=2,865
pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m z K] = 0,35 U=0,355 U nax=0,45 ZADOVOUAVA
. N 493,25 2 100 kg/m *
Plodna masa gradevnog dijela 493,25 [kg/m2] U = 0,35 < 0,45 ZADOVOUAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 INeprovjetravani IA o Imm 2 /milimm ? /m? ] <500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih 3upljina: INema zracnih 3upljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povriinske vlaznosti: Stalna relativna vlaZnost u prostoriji - preteino klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
MjESEC © ] S i d’ i o sl, min P P sat (e si ) fR si
Sijecanj 8,5 22,0 676,65 0,5 16 1453 1816,66
Veljaca 7 4 22,0 609,29 0,5 16 1453 1816,66
OZujak 10,4 22,0 756,36 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 15,3 22,0 1042,56 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 204 22,0 1341,45 0,5 16 1453 1816,66




Lipanj 25,4 22,0 1750,75 0,5 16 1453 1816,66
Srpanj 25,0 22,0 1551,30 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 27,6 22,0 1919,10 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 22,9 22,0 1646,62 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 15,8 22,0 1130,34 0,5 16 1453 1816,66
Studeni 1.9 22,0 505,18 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 10,7 22,0 784,51 0,5 16 1453 1816,66
Povrsinska vlaznost fR =058 <fR g max = 0,91 ZADOVOUAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max © in oK
Prozor 1,50x0,90 0,82 0,58 1,0 ZADOVOUAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g M .,
ijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
IU pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOUAVA

2.A.1.3. Podovina tiu1-POD_G tlo 1

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agd[mzl A, A, Ag A, Ag A Ay A

217,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f Toplinska zagtita: U [W/m K] =0,35<0,50 ZADOVOLIAVA
e fRsi = 0,00 < 0,91 ZADOVOLIAVA

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ 5 < 0,8)

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m?] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |Epoksi - smola 1,500 1200,00 0,200 0,075
2 3.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
3 PVC folija 0,100 1200,00 0,200 0,005
4 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10,000 50,00 0,040 2,500
5 5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 1,000 1100,00 0,230 0,043
6 3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
7 |5.01 Bitum. traka s ulo$kom stakl. voala 1,000 1100,00 0,230 0,043
R4 =0,170
R ¢ = 0,000
R ;= 2,893
U pogledu toplinske zatite, gradevni dio s U [W/m ? K] = 0,35 U=0,352U . =0,50 ZADOVOLUIAVA

Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)




Tip zragnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlainosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin prorauna povrsinske vlaZnosti:

Stalna relativna vlainost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Mijesec 0. 0; ¢, O i, min Pi| Psat(®s) fR i
Sijecanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Veljaca 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Ozujak 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Lipanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Srpanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
studeni 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Povrsinska vlainost |fR 5= 0,00 <fR ; max = 0,91 ZADOVOLIAVA
2.A1.4. Podovinatiu2-POD G tlo 2
Opdi podaci o gradevnom dijelu
Agd[mz] A, A, Ag A, A A A Ay
2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[— Toplinska zastita: U [W/m *K] = 0,35 < 0,50 ZADOVOLIAVA
! P A fRsi = 0,00 < 0,91 ZADOVOLIAVA
i (Rizik okruzenja s plijesni ¢ g < 0,8) . !
Liaab g
—
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 71 A[W/mK] R[m * K/W]
1 Epoksi - smola 1,500 1200,00 0,200 0,075
2 3.19 Cementni estrih 4,000 2000,00 1,600 0,025
3 PVC folija 0,100 1200,00 0,200 0,005
4 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10,000 50,00 0,040 2,500
5 5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 1,000 1100,00 0,230 0,043
6 3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
7 5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 1,000 1100,00 0,230 0,043
R4 =0,170
R .. = 0,000
R:=2,893
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,35 U=0,35sU ,..=0,50 ZADOVOUIAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN 1SO 6946, Annex E)




FFip zracnih 3upljina:

Nema zracnih 3upljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proradun najvece dozvoljene povrsinske vlainosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani natin proracuna povriinske vlaznosti: Stalna relativna vlaZnost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaZnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Mijesec 0. 9; b 0 4, min Pi| Psa(O4) fR o
Sijecanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Veljaca 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
OZujak 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 16,9 22,0 192441 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Lipanj 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Srpan; 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
studeni 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 16,9 22,0 1924,41 0,5 16 1453 1816,66
Povrdinska viaznost [fR <= 0,00 < fR ,; oy = 0,91 [zabovouava
2.A.1.5. Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - STROP_G _N_1
Opdi podaci o gradevnom dijelu
Agd[mzl A, A; As A, Asg A Ay A
217,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i L S Toplinska zastita: U [W/m *K] = 0,15 < 0,30 ZADOVOLIAVA
- Povrsinska viaZnost: fRsi = 0,58 < 0,96 ZADOVOLIAVA
7 (Rizik okruZenja s plijesni ¢ ¢ < 0,8)
Unutarnja kondenzacija: IM ;04 = 0,00 ZADOVOLJIAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m?] A[W/mK] R[m  K/W]
1 4,01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 Neprovjetravan sloj zraka 38,750 - - R ¢ =0,160
3 3.05 Gipsana Zbuka 2,000 1500,00 0,540 0,037
4 14.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 500,00 0,130 0,138
5 Neprovjetravan sloj zraka 19,000 - - R¢=0,160
6 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 500,00 0,130 0,138
7 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
8 |4.09 Drvene ploCe od usmjerenog iverja (OSB) 1,200 650,00 0,130 0,092
9 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,200 450,00 0,500 0,004
10 |7.01 Mineralna vuna (MW) 20,000 200,00 0,037 5,405
R s =0,100 -
R ¢ = 0,040
R, = 0,060
Rt =6,570




U pogledu toplinske zatite, gradevni dio s U [W/m > K] = 0,15

U=0,15 € U gy = 0,30

ZADOVOUAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani

A, [mm?* /milimm?/m?] <500

2 |Neprovjetravani

A, [mm?/milimm?/m?] <500

Zraéne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zra¢nih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)

Tip pokrova:

|Pokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploca, ili sl.

Proracun najvecée dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani naéin proracuna povriinske vlaznosti:

Stalna relativna vlainost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlainosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

MJESEC 9 e ] i ¢ i © si, min Pi P sat (0 si )' fR si
Sije¢anj 8,5 22,0 676,65 0,5 16 1453 1816,66
Veljaca 7,7 22,0 609,29 0,5 16 1453 1816,66
Ozujak 10,4 22,0 756,36 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 15,3 22,0 1042,56 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 20,4 22,0 1341,45 0,5 16 1453 1816,66
Lipanj 25,4 22,0 1750,75 0,5 16 1453 1816,66
Srpanj 25,0 22,0 1551,30 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 27,6 22,0 1915,10 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 22,9 22,0 1646,62 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 15,8 22,0 1130,34 0,5 16 1453 1816,66
Studeni 11,9 22,0 905,18 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 10,7 22,0 784,51 0,5 16 1453 1816,66
Povrsinska vlainost fR;=0,58 <fR 4 max = 0,96 ]ZADOVOLIAVA
Mijesecni proracun kondenzacije i akumulacije viage
Mjesec g M .y
jecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
|U pogledu kendenzacije gradevni dio: I ZADOVOLJIAVA
2.A.1.6. Stropovi prema provjetravanom tavanu 2 - STROP_G N 2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aglm’] | A, A, As A, As As A A
2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] Toplinska zastita: U [W/m *K] =0,15 < 0,30 ZADOVOLIAVA
e —— Povriinska vlainost: .
. <
- (Rizik okruzenja s plijesni ¢ ¢; £ 0,8) fRsi =0,58 10,96 ZADONCLIAVA
- Unutarnja kondenzacija: IM 04 = 0,00 ZADOVOLIAVA




U pogledu kondenzacije gradevni dio:

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m?*] A[W/mK] R[m % K/W]
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 Neprovjetravan sloj zraka 38,750 - - R¢=0,160
3 3.05 Gipsana Zbuka 2,000 1500,00 0,540 0,037
4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 500,00 0,130 0,138
5 |Neprovjetravan sloj zraka 19,000 - - R.=0,160
6 4,05 Drvo - meko - crnogorica 1,800 500,00 0,130 0,138
7 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,400 500,00 0,130 0,185
8 14.09 Drvene ploge od usmjerenog iverja (OSB) 1,200 650,00 0,130 0,092
9 Knauf Insulation LDS 100 parna brana 0,200 450,00 0,500 0,004
10 |7.01 Mineralna vuna (MW) 20,000 200,00 0,037 5,405
R, =0,100
R . = 0,040
R, = 0,060
R1=6,570
] pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m Z K] = 0,15 U=0,155U . =030 ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani A, [mm? /milimm */m?] <500
2 |Neprovjetravani A, [mm 2 /m ili mm * /m?] <500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zraénih Supljina: |Nema zragnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Definirani pokrov (HRN EN 1SO 6946)
Tip pokrova: |Pokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploca, ili sl.
Proratun najvece dozvoljene povriinske vlaZnosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povriinske vlaZnosti: Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Mijesec 0. 9; b O i, min Pi| Psat(@i) R
Sijecanj 8,5 22,0 676,65 0,5 16 1453 1816,66
eljaca 7 22,0 609,29 0,5 16 1453 1816,66
Oiujak 10,4 22,0 756,36 0,5 16 1453 1816,66
Travanj 15,3 22,0 1042,56 0,5 16 1453 1816,66
Svibanj 20,4 22,0 1341,45 0,5 16 1453 1816,66
Lipanj 25,4 22,0 1750,75 0,5 16 1453 1816,66
Srpanj 25,0 22,0 1551,30 0,5 16 1453 1816,66
Kolovoz 27,6 22,0 1919,10 0,5 16 1453 1816,66
Rujan 22,9 22,0 1646,62 0,5 16 1453 1816,66
Listopad 15,8 22,0 1130,34 0,5 16 1453 1816,66
Studeni 119 22,0 905,18 0,5 16 1453 1816,66
Prosinac 10,7 22,0 784,51 0,5 16 1453 1816,66
Povrinska vlaznost fR ;= 0,58 < fR ,; oy = 0,96 {zapovouava
Mjesecni proraun kondenzacije i akumulacije viage
Mijesec £ i M .
Sije€anj - Prosinac 0,00000 0,00000
ZADOVOUAVA




2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Koristene kratice:

M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)

N.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune

Sjevero-istok

Nzl M.2: Nr;?' Fro | Fov | Frin [Fohao | 81 | Fona r:.szu | [r: ¢ rr: 5 r:\ Ll " m?f; 2
Prozor 1,20x1,80 P |90™ ]| 100 100 100 100 o080 100 1,24] 043 1,73 216 200 1,40
Prozor 0,85x1,80 P 90" | 1,00 1,00 1,00 100 o080] 100| o088 031] 1,22 1,53 4,00 1,40
Prozor 0,90x1,80 P 90™ | 100 100 100 100 o080 100 093 032] 1,30] 1,62 8,00 1,40
Prozor 1,50%0,90 P |90™] 100 100 100 1,00 o080 100 o078 o027 108 135 1,00 1,40

@ koligina sunéevog zratenja [MJ/m * ]: Sij = 64; Velj = 81; Ozu = 133; Tra = 202; Svi = 319; Lip = 374; Srp = 370; Kol = 265; Ruj = 143; Lis = 104;

Stu = 68; Pro = 57

Jugo-zapad

il L I\:L’]’. Fror | Fou | Frin | Fonon [ B [ Fong risgll [r: : 1 [r: 5 r:: 0 [\A‘;l/:'\ 2
Prozor 1,20x1,80 P |90 ]| 100 100 100 100 o080 100 1,24] o043 173 216] 6,00 1,40
Prozor 1,25x1,80 P 90™ | 100 100 1,00 100 o8| 100 130 o045 18| 225] 300 1,40
Prozor 1,42x1,80 P oo™ | 1,00 100 1,00 100 o080 100| 147 o051] 205 256 200 1,40
Vrata 1,25x2,19 P 90" | 100 100 100 100 o080 100 08| 151 1,23 274 100 1,40
Prozor 1,10x1,80 p |90™ | 100 100 100 100 o080 100 1,14 o040 158 1,98 200 1,40

@ goligina suncevog zracenja [MJ/m i Sij = 263; Velj = 313; Ozu = 378; Tra = 377; Svi = 406; Lip = 413; Srp = 444; Kol = 445; Ruj = 422; Lis =

409; Stu = 276; Pro = 232

Sjevero-zapad

: N.p. A A A A u
a M.o F Ere | Bpe | E F sol f w w
= ] her 8 An | Fanon | BL| Ponat [ 20 | p 2y i da L im?1] ™ | tw/e?
Prozor 1,25x1,80 P g0 ¥ 1,00 1,00/ 100 100/ o080 1,00 1,30 o045 1,80 225 1,00 1,40
Prozor 1,42x1,80 P 90| 100 100 100 100 o080 100 147 o051 205 256 3,00 1,40

) kolitina suncevog zratenja [MJ/m ? ]: Sij = 64; Velj = 81; Ofu = 133; Tra = 202; Svi = 319; Lip = 374; Srp = 370; Kol = 265; Ruj = 143; Lis = 104;

Stu = 68; Pro = 57

Jugo-istok
; N.p. A A A A u
Naziv M.o F F Fen | F F 2ol 2 W n W
] i i P | Fomos | B ] o | 0 B0l 20 ]t By Lt ¥ IW/m 2
Prozor 1,25x1,80 p gp ‘Y 1,00 100/ 100 100{ o080 1,00 1,30 o045 1,80 225 1,00 1,40
Prozor 1,42x1,80 p g™ 1,00 100 100| 1,00 0,80 1,000 1,47 051 205 256 3,00 1,40

™ Kolitina suntevog zratenja [MJ/m ? ]: Sij = 263; Velj = 313; Ou = 378; Tra = 377; Svi = 406; Lip = 413; Srp = 444; Kol = 445; Ruj = 422; Lis =

409; Stu = 276; Pro = 232




2.A.3. Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrzi katalog dobrih rje$enja toplinskih
mostova i/ili se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao "niskoenergetska ili pasivna”, a svi gradevni
dijelovi vanjske ovojnice zgrade zadovoljavaju glede najvide dozvoljenih vrijednosti koeficijenta prolaska topline U W(m 2
K), tada se moze umjesto toénog proracuna ili Tablice 4.2, utjecaj tozplinskih mostova uzeti u obzir povecanjem U, svakog

gradevnog dijela oplo$ja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,05 W/(m ~ K).

2.A 4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu, H o [W/K] 335,027
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g aq W/K] 107,261
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H | [W/K] 0,000
«Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H 5 [W/K] 0,000

(Jkupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1 [W/K] 442,289
2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotac zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u prora¢un H p

Naziv gradevnog dijela (U +0,05)- A

VZ_G_38 186,131
VZ_G_20 2,366
STROP_G_N_1 43,987
STROP_G_N_2 0,483
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Vefinirani otvori na vanjskom omotacéu zgrade:

Naziv otvora n Ay Uy Hp
Prozor 1,20%1,80 8,00 2,16 1,40 24,19
Prozor 0,85%1,80 4,00 1,53 1,40 8,57
Prozor 0,90%1,80 6,00 1,62 1,40 13,61
Prozor 1,25%1,80 5,00 2,25 1,40 15,75
Prozor 1,50%0,90 1,00 1,35 1,40 1,89
Prozor 1,42%1,80 8,00 2,56 1,40 28,67
Vrata 1,25%x2,19 1,00 2,74 1,40 3,84
Prozor 1,10x1,80 2,00 1,98 1,40 5,54

2.A.4.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provedijivosti nesmrznutog tla
R.i. — Odabrana rubna izolacija




2.A.4.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tio

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo

UW/m? | Hg [W/K]

G1 Podovi na tlu

0,27 102,89

G2 Podovi na tlu 0,31 1,97
G3 Podovina tlu 0,32 2,40

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H emi [W/K]

Gubitak 1 1] ] v v Vi Vil Vil IX X Xl Xl
G1 59,85 58,37 64,71 89,44 354,13 -120,93 | -120,71 -61,65 -542,64 94,55 69,76 65,59
G2 1,34 1,32 1,43 1,84 5,88 -1,51 -1,25 -0,59 -8,06 1,93 151 1,44
G3 1,71 1,68 1,80 2,29 6,84 -1,52 -1,12 -0,49 -8,94 2,39 1,90 1,82

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proratun hladenja, H , ., c [W/K]

Gubitak I 1] ] v Vv vi Vil Vil IX X Xl Xl
G1 52,13 51,21 5519 68,88 157,39 -293,70 | -362,14 -95,90 443,98 71,49 58,23 55,72
G2 1,17 1,16 1,22 1,42 2,61 -3,66 -3,76 -0,92 6,59 1,46 1.96 1,22
G3 1,49 1,48 1,54 1,76 3,04 -3,70 -3,36 -0,76 ¥ = i 1,81 1,59 1,55

2.A.4.3.2. Podovi na tlu

Gubitak A2 P B d. R; K.n. AW Ua ) u ) d’ R’ R $ d. Ri. D w . H.

[m] | [m] [m] [m] ‘[Tm [W/mK] [ [wW/mK] IW'/,:" [W{f“ [m] [m] [T‘ [em] [m] |[W/mK]|[W/mK]
G1 | 217,54| 68,75 6,33| 10,19] 2,58/350" 0,00 027 027] o000] o000 o000 o000 (A | o000 o0,65| 10289
G2 2,391 1,90| 2,52| 10,19 2,58 3,50“) 0,00) 0,31} 0,31 0,000 0,00| 0,00 0,00 (B) 0,00 0,65 1,97
G3 2,391 2,551 1,90| 10,01] 2,58|3,50 o 0,00 0,32 0,32 0,00/ 0,000 0,000 0,00] (C) 0,001 0,65 240

e Homogene stijene

(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS; (C)Knauf Insulation TPS

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.5. Prora¢un potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica
Oplo§je grijanog dijela zgrade A 1015,78 [m*]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 1758,12 m*]
topinako, Za8lL, 84, g1ty oo v 133,17 | [m”]
Faktor oblika zgrade fu 0,58 m™]
Plostina korisne povrsine A 356,00 [m*]




Pov_rsma kgndimgmrane (grijane i hladene) zone racunate s A, 437.47 [m 2]
vanjskim dimenzijama

Ukupna plotina prodelja 7. - 575,92 [m*]
Ukupna plostina prozora A vk 72,90 [m 2}

2.A.5.1. Toplinski gubici

Ukljugivanje grijanja

Temperatura manja od 12 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

HTr=HD+Hg,avg+HU+HA

H p - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu
H 4.av - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H 4 - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H | - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

H 1, - Koeficijent transmisijske izmjene topline

442,289 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

!Proraéun protoka zraka

Referentna povrsina zone A = 356,00 [m “]
Neto volumen zone V =1336,17[m ]
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa Ns=6,00[h"]

Povrsina kanala

A s =000 [m ]

Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A indoorduct = 0,00 [m 2]

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra

€ wind = 0:07 [']

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra

fWind - 15100 [']

Dnevno vrijeme koristenja zone

t kor = 24,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

t v,mech = 24-00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrine

V 4=0,50 [m */(hm ?)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

Nwg=0,13[h"]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 178,00 [m ° /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductiear = 1,15 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C AHuleak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = O’OO [']

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorieak = 0,00

Ukupni koeficijent propustanja

C leak = 0100 [_]




Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0,00 [-]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V guctieak = 0,00 [m ° /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHu leak = 0,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za

satnu metodu)

V mech,sup = 0,00 [m ’ /h]

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za

satnu metodu)

\ mech,ext = 0,00 [m ° /h]

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije

fv.mecn = 0,00 [']

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeceni [h " ]

Mjesec I Il 0] v V VI VI Vil IX X Xl Xl

N H 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
nyC 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Prozradivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije AN winmeen = 0,06 [h L ]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni[h ']

Mjesec | Il 1 v V Vi Vi Vil IX X Xl Xl
AN yin H 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
An i, C 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec I Il I v V VI Vi Vil IX X Xl Xl

Q ve,intH 61,65 6564| 53,10 30,55 7,48 -15,68| -22,99| -25,51 -4,18| 28,60 46,25 51,69
Q ve,win 23,67 2520 20,39] 11,73 2,87 -6,02 -8,83| -9,80 -1,60] 10,98| 17,76] 19,85
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q ve 2644,93| 2543,50| 2278,19| 1268,32| 320,90| -651,19| -986,43| -1094,48| -173,49] 1227,10| 1920,30| 2217,62
Q ve,infc 70,81 74,80 62,26] 39,71| 16,64 -6,53| -13,83| -16,35 4,98 37,76 55,41 60,85
Q vewinc 27,19 28,72 2391 15,25 6,39] -2,51 -5,31 -6,28 1,91 14,501 21,28| 23,36
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q vec 3037,86| 2898,41| 2671,13| 1648,58| 713,83| -270,93| -593,49| -701,55| 206,77 1620,03| 2300,56| 2610,55

c) Ukupni gubici topline

Nacin grijanja

Stalno grijanje

0 int,setH = 22.00 [°C]

Mjesecni gubici topline [kWh]

Toplinski gubici

Toplinski gubici

Koef. topl. gubitka za

Koef. topl. gubitka za

Mjeaeo hladenja [kWh] grijanja [kWh] hladenje [W/K] grijanje [W/K]
Sijecan; 7522,26 6630,58 653,88 661,00
Veljata 7166,62 6361,61 652,94 660,47
OZujak 6646,15 5754,67 657,04 667,03
Travan 4190,02 3326,87 671,16 692,67




Svibanj 2060,21 1173,82 762,14 965,94
Lipanj 0,00 0,00 298,04 475,13
Srpan 0,00 0,00 229,83 476,01
Kolovoz 0,00 0,00 501,52 536,37
Rujan 827,61 0,00 1056,98 39,46
Listopad 4134,02 3243,39 673,85 697,97
Studeni 5751,48 4888,78 660,18 672,27
Prosinac 6500,85 5609,30 657,59 667,94
Godisnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja
Godisnje 44799,24 36989,02

2.A.5.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se rac¢unaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod toékom
2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod tockom 2.A.1. ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]

Mjesec I Il I v \ Vi VI VIII IX X Xl Xl

Q solk 2016 2424 3104 3445 4220 4542 4721 4200 3438 3158 2120 1781
Q so1,u, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q ol 2016| 2424 3104| 3445 4220 4542 4721 4200 3438 3158 2120 1781
Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjesecni unutarnji dobici topline

Mj. I Il i v \" Vi Vi Vil IX X Xl Xl
Qi |1.589,18 |1.43539 [1.589,18 |1.537,92 [1.589,18 [1.537,92 [1.589,18 |1.589,18 |1.537,92 [1.589,18 [1.537,92 [1.589,18

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!



c¢) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline

Qi = 18.711,36 [KWh]

Solarni dobici topline

Q 5o = 39.168,33 [kWh]

Ostali dobici topline

Q' =0,00 [MJ]

Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sije¢an;j 12978,80 3605,22
Veljaga 13892,93 3859,15
Ozujak 16895,46 4693,18
Travanj 17937,51 4982,64
Svibanj 20913,42 5809,28
Lipanj 21887,12 6079,76
Srpanj 22718,34 6310,65
Kolovoz 20840,05 5788,90
Rujan 17912,37 4975,66
Listopad 17089,47 4747,08
Studeni 13168,26 3657,85
Prosinac 1213347 3370,33
Godisnji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
GodiSnje 208366,89 57879,69
2.A.5.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje
Izraunata plo$na masa zgrade m' = 479,56 [kg/m “].
TeSka zgrada, plosna masa zidova 550 >=m' > 400 kg/m2; C ,, = 260000 A ¢ [kJ/K]; C , =113742200,00 [J/K]
a) Potrebna energija za grijanje
Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ;,, = 1,00
(Ostalo (rucni unos))
Mjesec Q Hytr Q H,ve [EV;;:] Q H,sol Q H,int I:?Jrv?ﬁ YH N Hgn | D redH L H,m livl-\l’;‘d]
MJESECNO
Sijecanj 3.986 2.645 6.631 2.016 1.589 3.605 0,54| 0,958| 1,00 31,00 3.015
Veljaca 3.818 2.544 6.362 2.424 1.435 3.859 0,61 0,941| 1,00| 28,00 2.519
OZujak 3.476 2.278 5.755 3.104 1.589 4.693 0,82| 0,872 1,00] 31,00 1.244
Travan; 2.059 1.268 3.327 3.445 1.538 4,983 1,60] 0,616] 1,00| 4,00 0
Svibanj 853 321 1.174 4220} 1.5689 5.809 495( 0,202 1,00] 0,00 -0
Lipanj - 520 - 651 -1.172 4.542 1.538 6.080( 1.000,00( 0,001 1,00| 0,00 0
Srpanj -792 - 986 -1.778 4.721 1.589 6.311| 1.000,00| 0,001 1,00| 0,00 0
Kolovoz -1.129 -1.094 -2.223 4.200 1.589 5.789| 1.000,00f 0,001 1,00{ 0,00 0




Rujan 148 -173 -26 3.438 1.538 4,976| 1.000,00| 0,001] 1,00| 0,00 0
Listopad 2.016 1.227 3.243 3.158 1.589 4.747 1,46| 0,627 1,001 6,00 0
Studeni 2.968 1.920 4.889 2.120 1.538 3.658 0,75| 0,896 1,00] 30,00 1.309
Prosinac 3.392 2.218 5.609 1.781 1.589 3.370 0,601 0,943] 1,00( 31,00 2.246
UKUPNO 10333
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 iy ser.c = 24,00 [°C]
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ¢ 45, = 0,71
Mjesec Qe Qcre [SV%EQ] Q ¢ sal Q cint [?(V%?‘"] Ye Ncis O red,c ﬁ:&’ﬁ’]
MJESECNO
Sijecan;j 4.484 3.038 7.522 2.016 1.589 3.605 0,48 0,466 0,86 0
Jeljaca 4.268 2.898 7.167 2.424 1.435 3.859 0,54 0,516 0,84 0
OzZujak 3.975 2.671 6.646 3.104 1.589 4.693 0,71 0,643 0,79 0
Travanj 2.541 1.649 4.190 3.445 1538 4.983 1,19 0,862 0,71 790
Svibanj 1.346 714 2.060 4.220 1.589 5.809 2,82 0,990 0,71 3.499
Lipanj -35 - 271 - 306 4.542 1.538 6.080 [ 1.000,00 1,000 0,71 6.050
Srpan;j 77 - 593 -517 4.721 1.589 6.311 | 1.000,00 1,000 0,71 7.007
Kolovoz -631 -702| -1.332 4.200 1.589 5.789 | 1.000,00 1,000 0,71 6.770
Rujan 621 207 828 3.438 1.538 4.976 6,01 0,999 0,71 3.907
Listopad 2.514 1.620 4134 3.158 1.589 4.747 115 0,850 0,71 660
Studeni 3.451 2.301 5.751 2.120 1.538 3.658 0,64 0,593 0,81 0
Prosinac 3.890 2.611 6.501 1.781 1.589 3.370 0,52 0,499 0,85 0
UKUPNO 28683
c) Potrebna energija za zagrijavanje vode
"Sotrebni podaci
Broj dana sezone grijanja-d 4 161,00 dan
Broj dana izvan sezone grijanja - d nq 204,00 dan
Temperatura potro$ne tople vode - 8 y ge 60,00 °C
Temperatura svjeZe vode - 8 y g 13,50 °C

Tip zgrade: Zdravstvene ustanove

Dnevna potroSnja vode po jedinici - V  sday

56,00 l/jedinica/dan

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (u sezoni grijanja) - Qw4

18019,81 kWh

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (izvan sezone grijanja) - Q y g

22832,55 kWh

Potrebna godi$nja toplinska energija za pripremu PTV - Q y

40852,35 kWh




2.A.5.4. Rezultati proracuna

Rezultati proracuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema poglavlju VII.
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili

visu

Oplo§je grijanog dijela zgrade

A=1015,78[m *]

Obujam grijanog dijela zgrade

V,.=1758,12[m °]

Faktor oblika zgrade

fo=0,58[m™"]

Ploétina korisne povrsine

A =356,00 [m *]

Godis$nja potrebna toplina za grijanje

Q g = 10333,20 [kWh/a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plotine korisne
povrsine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" g = 29,03 (max = 55,84) [kWh/m * 3

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela
zgrade (za nestambene zgrade prosjeéne visine etaZe vece od 4.2m)

Q' g = - (Max =-) [kWh/m * a]

Godisnja potrebna energija za hladenje

Q ¢ g = 28683,32 [kWh/a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplo§ja grijanog
dijela zgrade

H' a0 = 0,44 (max = 0,71) [W/m ? K]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka

H tradj — 442,29 [W/K]

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem

H veadi = 264,07 [VVI'K]

Ukupni godignji gubici topline

Q= 133.160,45 [MJ]

Godisnji iskeristivi unutarnji dobici topline

Q ;= 67.360,89 [MJ]

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline

Q, =141.006,00 [MJ]

2.A.5.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

Rezultati proracuna potrosnje i cijene energenata.

Energent E 4o [kWh] Ogrijevna Godisnja Jedinica | Cijena [kn] Ukupna
vrijednost potrosnja mjere cijena [kn]
Elektricna energija 53240,18 1,0000 53240,18 kWh 0,50 26620,09
Sunceva Energija 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00

2.A.5.6. Proracun godi$nje emisije CO ,

Rezultati proraéuna godi$nje emisije CO »

Energent E 4o [kWh] Faktor CO , [kg/kWh] Godisnja emisija CO ; [kg]
Elektricna energija 53240,18 0,2348 12501,33
Sunéeva Energija 0,00 0,0000 0,00
2.A.5.7. Godi$nja primarna energija
Rezultati proratuna godiSnje primarne energije E pim

Energent Svrha / Potrosac E 4o [kWh] Faktor f E 5iim [kKWh]
Sunceva Energija Solarni sustav 5 77,84 0,000 125,63
Elektricna energija Dizalica topline4 16238,09 1,614 26208,27
Elektricna energija Podsustav razvoda PTV 0,00 1,614 0,00
Elektri¢na energija Energija za grijanje 3409,96 1,614 5503,67




Elektricna energija

Energija za hladenje 9465,50 1,614 15277,31
Elektriéna energija Energija za PTV 0,00 1,614 0,00
Elektricna energija Rasvjeta 1 24048,80 1,614 38814,76
Ukupno 53.240,18 85.929,64




3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o gradevnim
proizvodima (NN br. 76/13 i dop.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne proizvode.

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da
gradevina u koju ce se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

. mehani¢ka otpornost i stabilnost

. sigurnost u sluéaju pozara

. higijena, zdravlje i okoli$

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i o€uvanje topline

. odrziva uporaba prirodnih izvora.

N O OB W N -

Gradevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehniCka svojstva sukladna svojstvima odredenim normom na koju
upucuje tehnicki propis, tehni¢ko dopustenije ili tehnicki propis.

Jporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja se izdaje nakon provedbe
odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda s tehnickim svojstvima
odredenim za taj proizvod tehnickom specifikacijom ili tehni¢kim propisom.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili
elektroni¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehnicke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za ¢uvanje, transport, ugradnju i uporabu
gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiniénim pismom.

- U tehni€kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije
ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehniCke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- TehniCke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporucuje. Kada se dva ili vie istih gradevnih proizvoda
isporu¢uju odjednom, tehni¢ke upute moraju slijediti svako pojedina¢no pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehni¢ke upute moraju slijediti svaku pojedinaénu isporuku.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-izolacijske
materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju
no svemu biti u skladu sa svojstvima danima u klju€u za obiljezavanje projektom predvidenih toplinsko- izolacijskih
naterijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih radova koji bi
u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i toplinske zastite
moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja donesena u skladu s relevantnim
zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko- izolacijskih
materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske
provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-)) u Tehnickom propisu o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veca od vrijednosti utvrdenih normom HRN EN
1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provijeriti da izolacijski materijali
zadovoljavaju minimalnu ¢vrsto¢u za prohodne krovove.



POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S
TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN
13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN
13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -
Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Ioplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenclne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) -
Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) -
Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001)




HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) - Specifikacija (EN
13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih viakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na
osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

roplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na
osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004
Samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvorniéki izradeni proizvodi




Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju:

Zidovi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s
toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete ETAGA-004. Sve
radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na
zidove lijepe punoplo$no, a ploce linijski po rubovima i toékasto po sredini (ca. 40% povrsine ploge), polimerno-
cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne veée od 0,5 cm. U slucaju
postojanja neravnina zidova vecih od normama dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podiozne
Zbuke. Lamele se ne trebaju dodatno priévrstiti pri¢vrsnicama, osim u iznimnim slugajevima (iznad 22 m, izrazito
vjetrovita i izrazito trusna podrugja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje
staklena, alkalno-otporna mreZica. Sistemom ,mokro na suho" nanosi se sljededi sloj liepila debljine 2,00 mm. Nakon
minimalno 7-10 dana sudenja nanosi se sloj za izjedna¢avanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg
se nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploe kamene vune lijepe se linijski po rubovima i toékasto po sredini,
uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice proizvodaca!).

- primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvuéne zastite, protupozarnosti
(negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gliivica), dugovjeénosti,
zanemarivog toplinskog rada, vece otpornosti na udar (udar tuée), te moguénosti lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije,
¢ime se spreCava pojava preuranjene korozije armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i viaznost
vanjskog zraka, utjecaj suncevih zragenja, kida, magla,..).

- obavezna izvedba $paletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojaéanja po uglovima kako bi se
izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- obavezna izvedba $paletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojaganja po uglovima kako bi se
izbjegla pucanja zavr$nih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i tockasto lijepi o podlogu,
te jo$ ispod razine tla dodatno mehaniéki zastiéuje ¢epicastim trakama. Iznad razine tia kao zavrdni sloj koristiti
vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvodaéa). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati
slojem mase za izravnavanije ili tankim slojem cementne Zbuke.




Podovi:

- kod plivajucih podova voditi raéuna o tome da se plo¢e toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u najvecoj
mogucoj mjeri umanjili utjecaji zracnih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvuéna izolacija (medukatne konstrukcije)
koriste ploe od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U sluéaju primjene ploga od
elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije
primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i
uloga im je spreCavanje prodora zaostale vlage iz AB-stropova, odnosno vlage iz svjezeg cementnog estriha. Preporuka
je armiranje estriha armaturnim mreZama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili &eliénim viaknima, ali uz
kvalitetno umjesavanje i po toéno odredenim ,recepturama* proizvodaéa ifili dobavljaéa viakana. Ukoliko se kao izolacija
koriste ploe polistirena, voditi racuna da se prilikom ugradnje ugraduiju iskljugivo ploge samogasivog elastificiranog
polistirena gustoce 15 kg/m®. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju biti
odijeljene ulo§kom neutralnog sloja PES-filc i sl.

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivajuc¢eg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu
unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima
obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i koriStenja loda i terasa.

- u slu€aju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplosno,
uz obavezno pridrZavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i podupiradima kako bi se osigurala to kvalitetnija
nenetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neostecen proizvod.

- proizvod se polaZe na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijediti moguée o$teéenje uslijed djelovanja atmosferilija (kisa,
snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja ISKLJUGIVO
ispod proizvoda TOP, pri éemu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasiénih, ravnih neprohodnih krovova. Isti
se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sliede¢e napomene: a) obavezna primjena drenaznih slojeva
(geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih mreZa nosivih u oba smjera u vla¢énoj zoni
armirano-betonske ploce (ili estriha), kao nosivih slojeva zavréne obloge; c) ne preporuéa se postava predgotovljenih
ploca preko podmetaca (podioznih plocica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slucaju, preporuca
se postava podmetaca povrsine ca. 50% povrsine zavrinih ploga, ili oslanjanje podmetaga na armirano-betonsku plogu ili
estrih preko toplinske izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u
projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zadtitu i ustedu energije, te prospektnoj dokumentaciji
i preporukama od strane proizvodacda.



- tijlekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloziti direktno na ploge toplinske izolacije (i
hidroizolaciju), ve¢ ISKLJUCIVO na prethodno poloZzenu podlogu (daske, plode od iverice i sl.) preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploéa, obavezna je postava
hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koiji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili HARD, odnosno
Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za spriecavanje oSteéenja izolacijskog materijala
(izrada privremenih transportnih puteva).

Kod vidljivih zavrsnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine
0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehani¢kom zastitom hidroizolacijskih traka.

Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih koénica.

Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, koénica i paropropusnih- vodonepropusnih folija.
Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i boénih zidova.

Kljucevi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljeZavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji:

Ti Tolerancija za debljinu
T2 :#15mm-5mm
T5:+3mm-1mm

T6: +3mm-1mm
T7:+2mm-0mm

DS(TH) Proizvodac ozna¢ava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90
% relativne vlaznosti zraka

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne évrstoée - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje
debljine proizvoda za 10%. Ako proizvodac izjavi klasu CS(10)70 to znaéi da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa.

TR Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povrsinu proizvoda, je
potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvodaé izjavi klasu TR10 to znadi da garantira
da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa

2L(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu tockastog optereéenja — kolika sila je potrebna da izazove smanjenje
debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znaéi da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izloZzen vodi u trajanju 24 sata ne
smije upiti vi$e od 1 kg/m . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiljeZavanje
proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izloZen vodi u trajanju 28 dana ne
smije upiti vise od 3 kg/m % . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiljezavanje
proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinami¢ke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog
zvuka.

Ako proizvodac izjavi klasu SD20 to znadi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to
svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m ® (poZeljno je &im manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (sti§ljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.

CPS5 - kada se izjavi ova klasa znati da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri
debljina pod opterecenjem 0,25 kPa (d ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2
minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se
opterecenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljinad i . Zahtjev za CP5:d | —d g <5 mm
CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvie 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvie 2 mm




AWi Oznaka kvalitete u pogledu akusti¢kih svojstava (a ,, vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako
proizvodac izjavi klasu AW0,90 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo
kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodaé izjavi klasu AF5 to znadi da garantira da
kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Primjeri :

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova
T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015) odrzavanje
zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oc¢uvaju
njezina tehnic¢ka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehnickim propisom, te drugi zahtjevi koje
zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradniji.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nagin, ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i ispunjavanje zahtjeva za
zgradu propisanih Tehniékim propisom o udtedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na
ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nagin odreden projektom zgrade i/ili na naéin odreden posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODISNJE, u proljece i kasnu jesen, kako
bi se odmah i krovni oluci o€istili od li§¢a, te na taj nadin sprijeéilo procurivanje, odnosno zacCepljivanje oluka.

~ri tome osobitu pozornost obratiti na sliedeée gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguée sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrsiti obavezno prije
zime, ali i tijekom Citave godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovista i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavr$nih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio prodor vlage
kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konagan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih ostecenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal,
ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih
parametara (koeficijent toplinske provodijivosti, paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom
predvidenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne naru$avaju proraéunom dokazane vrijednosti.




4. Primijenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE GRADEVNIH
DIJELOVA ZGRADE | ZGRADE KAO CJELINE

NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunéanih znagajka ostakljenja (EN 410:201 1)

HRN EN 673:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proradunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (ISO 6946:2007; EN 1SO 6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proradun povrina i prostora (1SO 9836:201 1)

HRN EN 1SO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN I1SO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proragun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Op¢cenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsinske temperature -- Detaljni proracuni
(1SO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN 1SO 10456:2008
Sradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i viagu -- Tabliéne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutragnji radni prostori (EN 12464-1:201 1)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i viagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog optereéenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proraduna (1ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 '
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)




HRN EN I1SO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kritina viaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna

(1SO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008
Toplinske zna€ajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna
(1SO 13789:2007; EN I1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- Proragun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN 1ISO 13790:2008)

HRN EN 1SO 14683:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN I1SO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012
Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa za&ticenom
vrué¢om plocom (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004
Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruée
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011
Toplinske znac¢ajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vruée komore - 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002
Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova
(1SO 9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)



ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15)

Zakon o gradnji
("Narodne novine" broj 153/13, 20/17)

Zakon o gradevnim proizvodima
(,Narodne novine" broj 76/13, 30/14)

Zakon o energetskoj u€inkovitosti
(.Narodne novine" broj 127/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(,Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvje$¢éa o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju pozara
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteoroloski podaci — primjenjuju se od 1. sijeénja 2016
Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izradun energetskih svojstava zgrade
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.7. OPI§ USVOJENOG PROJEKTA

Temeliem energetskog pregleda zgrade ustanovijeno je da je moguée implementirati mijere
za energetsku ustedu Cime ce se posti¢i znacajna usteda energije. Proradunom u za to
specijaliziranom softveru K| Expert Plus te pregledom postojeceg energetskog certifikata izdanog
23. svibanja 2018. godine, zgrada je smjestena u energetski razred ,,D“, Qundrer = 145,16
kWh/(m2a), u odnosu na potrebnu specificnu godiinju toplinsku energiju za grijanje Q"Hnd,
odnosno energetski razred ,F", Epim = 522,91 kWh/(m2a) u odnosu na specificnu godisnju
primarnu energiju.

Glavnim projektom termi¢ke sanacije predmetne zgrade obuhvacene su uitede energije
preko povecanja toplinske zastite vanjske ovojnice, poda prema tlu i stropa prema negrijanom
tavanu.

Vanijski nosivi zidovi prizemlja zgrade VI_G_38 izradeni su pune opeke debljine 38 cm zaviino
obostrano ozbukane vapneno-cementnom Zbukom. Prolaz topline kroz postojedi zid jeU=1,50
W/mZK. Ugradnjom toplinske izolacije od mineralne vune debljine 8 cm sa vanjske strane zida te
postavijanje laganih cementnih plo¢a sa unutarje strane vanjskog zida doprinosi se prolasku
topline od U = 0,32 W/mZK 3to zadovoljava propisani uvjet fonda U <= 0,40 W/mZ.

Vanjski nosivi zidovi prvoga kata zgrade VI_G_20 izradeni su od pune opeke debljine 20 cm
zavrino obostrano ozbukane vapneno-cementnom zbukom. Prolaz topline kroz postojedi zid je U
= 2,22 W/m2K. Ugradnjom toplinske izolacije od mineralne vune debljine 8 cm sa vanjske strane
zida te postavijanje laganih cementnih ploca sa unutarnje strane vanjskog zida doprinosi se
prolasku topline od U = 0,35 W/m2K 3to zadovoljava propisani uvjet fonda U <= 0,40 W/m?2K.

Pod prema tlu POD_G_tlo_1 izveden je od betonske ploce debline 15 ¢cm na koju je
postavliena hidroizolacija, cementni estrih i zavisna obloga. Prolaz topline kroz postojeéi pod e
U = 3,90 W/mZK. Skidanjem zavrinih slojeva poda te ugradnjom toplinske izolacije — ekstrudiranog
polistirena (XPS) debljine 10 cm na koji bi se postavio novi cementni estrih debljine 4,0 cm te
epoksi pod doprinosi se prolasku topline od U = 0,35 W/m%K 3to zadovoljava propisani uvjet
fonda U <= 0,45 W/m2K,

Pod prema tlu POD_G tlo_2 izveden je od betonske plo¢e debline 15 cm na koju je
postavljena hidroizolacija, cementni estrih i zavrina obloga. Prolaz topline kroz postojedi pod ey
= 3,90 W/m?K. Skidanjem zavrinih slojeva poda te ugradnjom toplinske izolacije — ekstrudiranog
polistirena (XPS) debljine 10 cm na koji bi se postavio novi cementni estrih debljine 4,0 cm te
epoksi pod doprinosi se prolasku topline od U = 0,35 W/m2K 3to zadovoljava propisani uvjet
fonda U <= 0,45 W/m.

Strop prema negrijanom tavanu iznad grijanog prostora STROP_G_N_1 sastoji se od drveninh
grednika te je oZbukan s donje strane Zbukom na trstici koja je priévri¢ena na dasé¢anoj oplati,
dok je s gornje strane grednika zavrino postaviiena das¢ana oplata, a meduprostor je zra&ni
sloj. Prolaz topline kroz postojedi strop je U = 1,16 W/m2K. Ugradnjom toplinske izolacije klase
negorivosti A, odnosno ploca kamene vune tip DDP debljine 20 cm, na prethodno polozenu OSB
ploCu i parnu branu te suitanjem stropa s unutarnje strane gipskartonskim, odnosno cementnim
plocama s jezgorm od portland cementa debljine 1,25 cm doprinosi se prolasku topline od
U = 0,15 W/m%X 3to zadovoljava propisani uvjet fonda U <= 0,25 W/m2K. Obavezna je postava
parne brane na toplijoj strani toplinske izolacije.

grednika te je ozbukan s donje strane zbukom na trstici koja je pricvri¢ena na dadcanoj oplati,
dok je s gornje strane grednika zavrino postavijena dai¢ana oplata, a meduprostor je zraéni

Strop prema negrijanom tavanu iznad grijanog prostora STROP_G_N_2 sastoji se od drvenih
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sloj. Prolaz topline kroz postojeci strop je U = 1,16 W/m2K. Ugradnjom toplinske izolacije klase
negorivosti A, odnosno plo¢a kamene vune tip DDP debljine 20 cm, na prethodno polozenu OSB
plocu i parnu branu te sudtanjem stropa s unutarnje strane gipskartonskim, odnosno cementnim
plocama s jezgorm od portland cementa debljine 1,25 cm doprinosi se prolasku topline od U =
0,15 W/mZK 3to zadovoljava propisani uvjet fonda U <= 0,25 W/m2K. Obavezna je postava parne
brane na toplijoj strani toplinske izolacije.

PostojeCi pokrov od valovitih azbest-cementnih ploca ée se zamijeniti novim pokrovom —
valovitim limom. Takoder se predvida zamjena onog dijela krovne konstrukcije (nosivih gredaq)
koja je u neadekvatnom stanju - oste¢ena ili dotrajala. Stvarno stanje nosive konstrukcije, 1.
nosivih greda koju je potrebno zamijeniti lzvodaé je duZan prile pocetka izvodenja utvrditi uz
prisutnost Nadzornog inzenjera. Svi dimnjaci se ruse do ispod krovne konstrukcije.

Sa unutarnje strane zgrade ¢e se svi zidovi (i vanjski i pregradni, osim u sanitarnim ¢vorovima)
obloziti gipskartonskim plocama debljine 1,25 cm koje ¢e se postaviti na metalnu
podkonstrukciju. Na zidovima sanitarmnih &vorova ¢e se postaviti nove keramicke plocice sa
epoksi fugama do stropa. Sve zidove je potrebno po zavrietku gletati, impregnirati te oliciti
bojom prema Zeljama investitora.

U svim prostorijama osim u sanitarnim &vorovima, na obje etaze, ¢e se spustiti strop 40 cm na
nacin da Ce se postaviti mineralne plo¢e dimenzije 600x600 mm (radi dostupnosti instalacijama
iznad stropa) u hodnicima gradevine te gipskartonske ploée debline 1,25 cm na metalnu
podkonstrukciju koja se fiksira na postojeci strop. Strop se spusta zbog smjestaja ventilatorskin
konvektora i cjevovoda Potrebno je predvidjeti reviziona okna kod uredaja za grijanje /hladenje
sa dvije strane (hidraulika i elektricna energija).

Na cijeloj etaZi prizemlja skinuti ¢e se postojeci zavrini slojevi do betonske podloge i postaviti
novi slojevi u vidu toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena (XPS), hidroizolacije koju je
potrebno podignuti prema vanjskim zidovima 40 cm i cementnog estriha na koji se postavlja
zavrsna obloga - epoksi pod, a sve prema detalju iz nacrine dokumentacije. Na etazi kata se
skida samo zavrsna podloga i postavlja nova — epoksi pod.

Unutarnja stolarija je drvena. Kompletna unutarnja stolarija na etazi prizemlia ¢e se zamijeniti
novom PVC stolarjom zbog podizanja kote poda na tlu uzrokovane postavijanjem nove
termoizolacije od 10 cm i cementnog estriha od 4 cm. Vaino je napomenuta da unutarnja
stolarija u sobama koja ¢e se mijenjati mora imati minimalnu 3irinu svijetlog otvora 100 cm zbog
Sirine bolnickin kreveta od 95 cm.

Glavni projektant:
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.8.  TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA | INSTALACIJA ZA DOVOD |
ODVOD VODE
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.9 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Funkcija morta za lijeplienje je osigurati dobru Evrstocu prionjivosti na razlicitim podlogama i
stvoriti Evrstu vezu izmedu podloge i toplinsko-izolacijskog materijala. Ovisno o vrsti toplinsko-
izolacijskog materijala, Evrstoca prionjivosti izmedu mineralne vune i podloge ne smije biti niza
od 60 kPa {prema HRN EN 13500).

Funkcija armaturnog sloja je spriecavanje pojave pukotina zbog mehanickih i higro-termiékih
naprezanja nastalih uslijed izloZzenosti ETICS sustava atmosferijoma, mehaniékim udarima,
povrsinskim naprezanjima. Svojstva armaturnog sloja moraju zadovoljavati zahtjeve visoke
fleksibilnosti kako bi se premostila sva gore navedena naprezanja, §to podrazumijeva visoku
vodoodbojnost i paropropusnost radi sprie€avanja nastanka kondenzata unutar konstrukcije
tiekom cijele godine. Zahfjevi kvalitete staklene mrezZice koja se moze ugraditi u ETICS sustav
dani su u Tehnickom propisu o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (NN,
81/11, Prilog L).

Prije postavijanja nove fasade izvodac je duzan primjeniti opée vaieée metode ispitivanja
pogodnosti podioge za ugradnju ETICS-a i to:

e provjera ravnosti zida; ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopuitenim granicama
tolerancije prema HRN DIN 18202, moraju se poduzeti odgovaraju¢e mjere ravnanja
(Zbukanje i dr.)

* provjeriti prionjivost na obojenim podlogama: staklenu mreZicu dimenzija minimalno 30
x 30 cm poloZiti u mort za armaturni sloj debljine 3 do 5 mm predvidenog sustava tako
da dio mreZice ostane slobodan; nakon najmanje tri dana suienja prilikom poviacenja
mrezice ne smije doci do odvajanja morta od podloge

U slucajevima kad podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG 014 potrebno je
izvesti ispitivanje nosivosti pri¢vrsnice na gradilidtu tzv. test izvia&enja (tzv. pull off). Kod odabira
duliine pricvrsnice radi osiguranja otpornosti na Eupanje iz podloge u obzir se moraju uzeti
debljina postojece zbuke, sloja za izravnavanije te neravnost podioge.

Ova ispitivanja provode se na svakoj strani procelja na nekoliko nasumiéno odabranih mjesta.
Podloge od Suplie blok opeke ili porastog betona ne busiti s vibracijom, jer se time znacajno
smanjuje nosivost pricvrsnice na takvu podiogu.

Sve vidlive povriine toplinsko-izolacijskin materijala, ukljuujuéi 3palete te donje i gomje
zavrsetke ETICS-a na kojima nisu ugradeni prikladni profili, potrebno je obraditi armaturnim slojem
I zavrisnom zbukom i na taj nacin zadtititi od izZravnog prodora viage, oteéenja koja mogu
uzrokovati insekti, glodavciisl., kao i od izravnog plamena u sluéaju pozara.

Naknadno izravnavanje izvedenog ETICS sustava nije dozvolieno.

Sve spojeve (spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete), kao i sve
prodore kroz ETICS (gromobranske instalacije, Zljebovi, elektroinstalacije i dr.) potrebno je izvest
odgovarajucim prikljucnim profilima ili brtvenim trakama kako bi sustav bio zastiéen od prodora
viage.

Pravilno izvedeni detalji spojeva bitno utje¢u na trajnost i funkcionalnost ETICS-a.

Pomaci uslijed termickih naprezanja (temperatumno uvijetovane promjene duliine) prozora i
ostakljenja zahtijevaju odgovaraju¢e spojne elemente. Postavljanje toplinsko-izolacijskin ploca i
lamela potrebno je provoditi sa pravilima i smjernicama struke.

MIROSLAV POPOVIE Glavni projektant:
dipling.arh.
OVLABTEN| ARHITEKT
Adb8
U Rijeci, 05. 2018. bslav Pépovic, dipling.arh.
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2.10. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA

Lakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 130/17)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom cettificiranju zgrada (NN
81/12, 29/13,79/13)

Propis je prestao vaiiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provodenje
energetskih pregleda gradevina i javne rasvjete do donosenja posebnog propisa kojim
ce se urediti to podrucje.

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)
Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeié¢a o redovitom pregledu
sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije v zgradi (NN 73/15)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije v zgradi (NN 73/15,
133/15)

TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Tehni€ki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Metodologija za provodenje energetskih pregleda gradevina ( rujan 2017.g )

Odluka o naédinu dostave izvje$¢a o provedenim energetskim pregledima gradevina
odnosno izdanim energetskim certifikatima zgrade

DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA | VIJECA od 19. svibnja 2010. o
energetskoj u€inkovitosti zgrada (preinaka)

Ispravak Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeéa od 19. svibnja 2010. o
energetskoj u€inkovitosti zgrada

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 244/2012 od 16. sijeénja 2012. o dopuni Direktive
2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijec¢a o energetskim svojstvima zgrada
vtvrdivanjem usporednog metodoloskog okvira za izraéunavanje troskovno optimalnih
razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada (Tekst
znacajan za EGP)

Posebno izdanje SluZbenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku (2013) - poglavlje
Energetika, koje sadriava tekstove obvezujuéih opéih akata. Izdanje obuhvada akte
usvojene u razdoblju od 1952. godine do dana pristupanja.

Guidelines accompanying Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012
Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 25. listopada 2012. o energetskoj
ucinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EV i stavljanju izvan snage direktiva
2004/8/EZ i 2006/32/EL (Tekst znaéajan za EGP)

PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2016/1318 od 29. srpnja 2016. o smjernicama za promicanje
zgrada priblizno nulte energije i najboljoj praksi kojom ée se osigurati da do 2020. sve
nove zgrade budu zgrade priblizno nulte energije

Algoritam za izracun energetskih svojstava zgrade

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)

Pravilnik o obveznom sadriaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Pravilnik o naginu obraéuna povriine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10,
136/12, 76/13, 153/13)
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Normizacija
* Zakon o normizaciji (NN 163/03, 80/13)

Upravno postupanje i uredsko poslovanje
¢ Zakon o opéem upravnom postupku (NN 47/09)
e Uputstvo za izvrienje uredbe o uredskom poslovanju (NN 49/87, 38/88, 75/93)
e Zakon o upravnim pristojpama (NN 115/16)

Lastita od poZara
e Zakon o zadtiti od poZara (NN 92/10)
Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 - ispravak i 142/03)
Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama (NN 54/99)
Pravilnik o smjestaju i drzanju uvlja za loZenje - Sl. list 45/67 - NN 53/91
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)
Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Priznata tehni¢ka pravila

* Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu visokih objekata od pozara - SI. list, br. 7/84

e Vrata ili zaklopki otpornih prema pozaru - $l. list, br. 35/80

* Pravilnik o tehni€kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih
kotlovnica - Sl. list, br. 10/90 NN br. 53/91 poglavije I. - IL.

e HRN U.J1.240/81 - Zastita od poZara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj
uvnutrasnjoj otpornosti protiv poZara.

e HRN U.J1.030/76 - Zastita od poZara. Pozarno optereéenje

Priznata tehni¢ka pravila
¢ Pravilnik o zadtiti na radu v gradevinarstvu - Sl. list, br. 42/68 i 45/48

Bitni zahtjevi, nesmetan pristup i kretanje u gradevinama i ostali uvjeti

Tehni€ki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017)

Tehni€ki propis za cement za betonske konstrukcije (NN é4/05, 74/06)

TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

Tehniki propis o sustavima ventilacije, djelomié&ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

(NN 03/07)

Tehni€ki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

¢ Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

e Zakon o driavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10,56/13, 121/16,
09/17)

Priznata tehnicka pravila
¢ Pravilnik o tehni¢kim normativima za djelovanja nosivih gradevinskih konstrukcija - Sl.
list, br. 26/88
e Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive &eliéne konstrukcije - SI. list, br. 61/86
e Pravilnik o tehni€kim mjerama i uvjetima za zastitu Eeliénih konstrukcija od kororzije - Sl.
list, br. 32/70

Betonske i zidane konstrukcije

e niz HRN ENV 1991 Eurokod 1
niz HRN ENV 1992 Eurokod 2
niz HRN ENV 1993 Eurokod 5
niz HRN ENV 1997 Eurokod 7
niz HRN ENV 1998 Eurokod 8
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Lgrade
e HRN ENV 1992 Eurokod 2
e niz HRN ENV 1993 Eurokod 5
* niz HRN EN 832 Toplinske zna&ajke zgrada

Priznata tehnic¢ka pravila
* Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrinih radova u
gradevinarstvu (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehniékog propisa
za prozore i vrata) - Sl. list, br. 21/90
HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.
* HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne

izolacije.

e HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehni&ki uvjeti za projektiranje igradenje
zgrada.

¢ HRN U.A9.001/82 - Modularna koordinacija. Osnovni modul.

e HRN U.A9.004/87- Modularna koordinacija. Katne visine, komponente i mjere.

* HRN U.A9.033/85-Visokogradnja. Stepeniste. Veli¢ina stepeniita u zgradama.

* HRN U.F2.019/88 - Plivaju¢e podne konstrukcije.

* HRN U.M3.226/87 - Bitumenska traka s uloskom od sirovog krovnog kartona. Uvjeti
kvalitete.

* HRN U.M3.230/74 - Bitumenska traka s uloskom od aluminijske folije. Uvjeti kvalitete.

* HRN U.M3.231/88 - Bitumenska traka s uloskom od staklenog voala.

* HRN U.M3.232/87 - Bitumenizirani krovni karton. Uvjeti kvalitete.

e HRN U.M3.234/88 - Bitumenizirana traka od staklene tkanine. Uvjeti kvalitete.

e HRN U.M3.248/88 - Bitumenizirani perforirani stakleni voal. Uvjeti kvalitete.

e HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za izvodenje

fasaderskih radova

e HRN U.F2.011/77 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehniéki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova.

e HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnigki uvjeti za izvodenije li¢ila&kih
radova.

e HRN U.F2.016/77 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
parketarskih radova.

e HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga.

* HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni&ki uvjeti izvodenja izolacijskih
radova na ravnim krovovima.

e HRN U.F3.050/78 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
teracerskih radova.

e HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehni€ki uvjeti za oblaganje kamenim ploéama.

Glavni projektant:

MIROSLAV POPOVIE
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.11. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

MJERE ZASTITE OKOLISA

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoli§, predmetni zahvat se ne nalazi na popisu
zahvata za koje je obavezna procjena utjecaja zahvata na okoli3 (Prilog 1) niti ocjena o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis (Prilog 2 3).

IBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA
Lahvati koje Izvodac radova mora obavijati za vrijeme izvodenja radova, a u cilju kona&nog
uredenja ckolisa gradilista po izvedenim radovima:

» [a potrebe izvodenja radova i skladistenja materijala i opreme Izvoda& radova mora
formirati odgovargju¢e deponije i zatvorena skladista na pogodnim lokacijiama na
samoj parceli.

» Prilikom izvodenja radova voditi racuna o postojeéim podzemnim instalacijama HEP-a,
HT-a, Vodovoda i kanalizacije i dr. na trasi kanala.

e Sve postojece gradevine, nadzemne i podzemne instalacije lzvodad radova mora na
odgovarajuci nacin zastititi od odtecenja. Po zaviietku radova priviemena zadtita se
mora trajnc ukloniti.

e Nakon zavrietka izgradnje potrebno je izvriiti sanaciju okolisa gradilista u skladu sa
projektom, i prema slijedecem :

» Ukloniti sve priviemeno izgradene objekte koji su sluZili za skladistenje materijala,
alata i opreme, kao i sve objekte koji su izgradeni i koristeni za smjestaj i boravak
ljudi, za potrebe vodenja gradili§ta, ishrane radnika, garderobe i sl.

¢ Ukloniti sve priviemene prikljucke gradilifta na komunalne instalacije, kao i
priviemene elektroenergetske prikljucke, te mjesto radova urediti, o&istiti i dovesti
u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije pocetka izvodenja radova.

* Sve povriine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i
strojeva, kao i povriine koje su odtecene radi priviemenog deponiranja materijala
iz iskopa, potrebno je u potpunosti ocistiti i sanirati sva oite¢enja nastala na tim
povriinama.

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA
Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.
Osnovni propisi iz fog podrucja su:

e Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

e Pravilnik o vristama otpada (NN 27/96, 50/05)

¢ Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01, 23/07).

Prema Zakonu o otpadu gradevni otpad spada u inertni otpad jer uopce ne sadrii ili sadrzi malo
tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradniji pa ne ugrozavaju okoli. Pravilnikom o
vristama otpada odredeno je da je proizvodad otpada &ija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti
duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupliati po vrstama i osigurati uviete
skladistenja za oCuvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Pravilnik predvida sliedece moguce postupke s otpadom:
- kemijsko-fizikalna obrada,

- bioloka obrada,

- termicka obradag,

- kondicioniranje otpada i

- odlaganje otpada.

Arhitektonski projekt MAPA 1/3
11-GP-18




N.E.K. d.o.0. Gradenje i projektiranje , , Stranica: 36
Setaliste Xill. divizije 45, Rijeka GRADEVINA: éﬁ(’;ae?i o = o
Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565 | RUEKA 05. 2018.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciliem mijenjanja
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: neutralizacija, taloZenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna
osmoza. Bioloska obrada je obrada bioloskim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno biolo3kih svojstava, a moZze biti: aerobna i anaerobna razgradnja. Termi¢ka obrada je
obrada termiCkim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloskih svojstava, a moZe biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, Zarenje,
talienje, zataljivanje u staklo. Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni na&in obrade ili
odlaganja, a moze biti: usitnjavanje, ovlaZivanje, pakiranje, odvodnjavanje, otpradivanje,
ocvricivanje te postupci kojima se smanjuje utiecaj stetnih tvari koje sadrii otpad.

S gradevnim otpadom freba postupiti u skladu s Pravinkom o uvietima za postupanje s
otpadom.

Pravilnik predvida mogucu termic¢ku obradu za sliededi otpad:

e drvo

e plastiku,

o asfalt koji sadrzi katran i

e kafran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moZe obraditi sliedeéi otpad:
* gradevinski materijali na bazi azbesta,

asfalt koji sadrzi katran,

asfalt (bez katrana),

katran i proizvedi koji sadrze katran,

izolacijski materijal koji sadrzi azbest i

mije3ani gradevni otpad i otpad od ruienja.

Najvedi dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u

najblize javno odlagaliste otpada:

beton,

cigle,

ploCice i keramika,

gradevinski materijali na bazi gipsa,

drvo,

staklo,

plastika,

bakar, bronca, mjed,

aluminij,

olovo,

cink,

zeliezo i Celik,

kositar,

mijeSani metaili,

kablovi,

zemlja i kamenje i

ostali izolacijski materijali.

® o o e o o o

e e ¢ © o © © © © o

Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi mogucée je mehanicki reciklirati. Paljenje
nije dozvoljeno.

Nakon zavrietku radova gradiliste treba ocistiti od otpadaka i suvisnog materijala, postupiti
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec
dana od zavrietka gradnje.

Sve priviemene zgrade, postrojenja i slic¢no koje je izvoditelj radova postavio - izgradio u cilju
izgradnje predmetnog objekta duzan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povriine terena koje su na bilo koji nacin degradirane ofpadnim
materijalom kao posliedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje
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urednosti. Nastala ostecenja na uredenim povriinama, travnjaku, ogradama, instalacijama il
objektima, izvodac radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu
Stetu nov&ano namiriti.

Prije izlaska gradevnih vozila i strojeva izvan gradilista, obavezno je otklanjanje zemlje i blata,
da se ne oneciste prometnice i ne narusi sigurnost prometa.

Sav otpad koji ostaje nakon gradnje treba odvesti na javnu gradsku deponiju, odredenu po
nadleznom podruénom uredu.

ZBRINJAVANJE OTPADA NA PARCELI

Tokom koristenja objekta papirnati i drugi kruti otpad ¢e se skupliati i priviemeno odlagati za
to posebno postavljene kontenjere postavijenih na Cestici uz potrebnu higijensku zastitu, koji
Ce se redovito prazniti od ovlastenog lokalnog poduzeca i odvoziti na uredenu deponiju. Ne
ocekuje se stvaranje vrste otpada stetnih za okolis.

Glavni projektant:

MIROSLAV POPOVIE
dipl.ing.arh,

A OVLASTEN| ARHITEKT
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2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

2.12. PRIKAZ RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

NAZIV PROJEKTA: Glavni projekt energetske obnove na Zgradi javne namjene
- Odjel za alkoholizam

NAZIV GRADEVINE: Igrada javne namjene - Odjel za alkoholizam
k.c. 2552/1,
k.o. Ugljan

INVESTITOR: Psihijatrijska bolnica Ugljan,
Otockih dragovoljaca 42,
23 275 Ugljan
OIB: 43171567819

RAZINA OBRADE: Glavni projekt
BROJ GLAVNOG PROJEKTA: 11-GP-18

ZAJEDNICKA OINAKA PROJEKTA: 11-GP-18-z0

Temeliem odredbi Clanka 93. Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) te Zakona o
gradniji (153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uredenju (153/13, 65/17), daje se prikaz tehnickih
mijera i rieSenja za primjenu pravila zadtite na radu.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU TIJEKOM IZVEDBE OBJEKTA

Ove mijere reguliraju i obvezuju ispravno izvodenje radova i kori§tenje opreme te takvu izradu
objekta koji udovoliavaju zdravstvenim uvijetima koji ne ugrozavaju ljude i okoli. Koristenje
opreme na gradilistu i sve zahvate freba uskladiti sa Zakonom o zadtiti na radu uz primjenu mjera
koje su obavezne za ovu vrstu gradevine. Posebno freba sprijeciti ostecenje i iskrenje
elektrovodova i neposredni kontakt radnika s istim, zagadenje zraka, voda i tla, te iskljuiti
neodgovaragjuca riesenja koja su van standarda. Organizacija i oprema gradilista, osiguranje
uredaja i strojeva u cilu zadtite radnika i okolnog pucanstva mora biti u cijelosti u skladu sa
propisima iz podrucja zastite na radu. Provjeru primjene mjera zastite na radu provodi inspekcijski
nadzor Inspektorata rada, koordinator zadtite na radu, nadzomi inZenjer i odgovorna osoba
investitora.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU TIJEKOM UPORABE OBJEKTA

Gradevina je projektirana tako da se tijekom njenog koristenja izbjegnu moguée nezgode
korisnika gradevine, a koje mogu nastati prvenstveno od poskliznuéa. Pri izvodenju radova po
ovoj projektnoj dokumentaciji izvoda¢ je duzan pridrzavati se svih osnovnih i posebnih pravila
zastite na radu.

QOvlasteni arhitekt:

| MIROSLAV POPOVIE
dipl.ing arh
OVLASTENI ARHITEKT
. A40s :
U Rijeci, 05. 2018. slav Popovic, dipling.arh.
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