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2. TEHNIČKA  DOKUMENTACIJA 
 

2.2. TEHNIČKI OPIS 
 

    Predmetna zgrada javne namjene sagrađena na k.č. 2552/1, 2553/4, 4407/8, k.o. Ugljan u 
sklopu Psihijatrijske bolnice Ugljan na adresi Otočkih dobrovoljaca 62, Ugljan, razvedenog je 
oblika na uređenom javnom zemljištu. Prilaz parceli je organiziran sa sjeveroistočne strane, sa 
asfaltirane prometnice. 
 

Tijekom izrade projekta energetske obnove - termičke sanacije vanjske ovojnice zgrade, 
povećanja toplinske zaštite poda prema tlu, ravnog krova i stropa prema negrijanom tavanu te 
zamjene vanjske stolarije ulazni podaci korišteni u ovom projektu dobiveni su temeljem 
dobivenog tehničkog opisa i arhitektonske snimke postojećeg stanja kao i vizualnog pregleda 
zgrade te klasifikaciji zgrade u odnosu na vrijeme izgradnje (zgrada je izvedena 1975. godine). 

 

Zgrada javne namjene – Upravna zgrada  se sastoji od tri etaže: S + P + 1 odnosno ukupne 
visine 7,50_m (mjereno od najniže kote terena do vijenca – vidjeti presjek A-A), odnosno 9,00 m 
(mjereno od najniže kote terena do sljemena – vidjeti presjek A-A).  Maksimalni tlocrtni gabariti 
iznose 23,53 m X 19,55_m. Građevinska bruto površina (GBP) iznosi 841,98 m2. Ukupna korisna 
površina zgrade iznosi 722,32 m2.  

 

U suterenskom dijelu zgrade nalaze se laboratorij, sportska soba, prostor za osoblje, wc, hodnik, 
spremišta, arhive i zajednička prostorija ukupne građevinske (bruto) površine 279,44 m2, odnosno 
240,12 m2 neto korisne površine.    

U prizemnom dijelu zgrade nalaze se laboratoriji, ljekarna sa pratećim prostorijama, server, 
čekaonica, stomatološka ambulanta, wc-i, hodnici, uredi, spremišta, garderoba ukupne 
građevinske (bruto) površine 281,27 m2, odnosno 242,04 m2 neto korisne površine.    

Na etaži 1. kata nalaze se uredi, čajna kuhinja, wc-i, hodnici, spremište i soba za sastanke 
ukupne građevinske (bruto) površine 281,27 m2, odnosno 240,96 m2 neto korisne površine.    

 

Kako se čitava zgrada grije zimi odnosno hladi ljeti, površina kondicionirane zone odgovara 
ukupnoj bruto površini zgrade. 

 

Krov iznad zadnje etaže je djelomično dvostrešan izveden od drvene tesane građe i 
djelomično ravan, neprohodan izveden kao fert konstrukcija, oba sa izolacijom od mineralne 
vune debljine 6,00 cm. Pokrov kosog krova su valovite azbest-cementne ploče koje će se 
zamijeniti novim pokrovom – valovitim limom. Također se predviđa zamjena onog dijela krovne 
konstrukcije (nosivih greda) kosog krova koja je u neadekvatnom stanju - oštećena ili dotrajala. 
Stvarno stanje nosive konstrukcije, tj. nosivih greda koju je potrebno zamijeniti Izvođač je dužan 
prije početka izvođenja utvrditi uz prisutnost statičara. Svi dimnjaci se ruše do ispod krovne 
konstrukcije. 

Na dijelu građevine sa ravnim krovom, postavljanje nove termičke izolacije izvesti će se na 
otprašenoj i očišćenoj podlozi nakon skidanja svih nepotrebnih slojeva, a sve u skladu sa 
troškovnikom. Na tako očišćenoj i pripremljenoj podlozi izraditi će se sloj za izjednačavanje, 
postaviti sintetički voal, toplinska izolacija iz ploča kamene vune tip DDP debljine 20 cm sa 
hidroizolacijom ravnog krova. Kako će se slojevi ravnog krova na taj način povećati neophodno 
je izraditi zidić po obodu krova prema detalju u nacrtnoj dokumentaciji. 

 

Nosiva konstrukcija zgrade izvedena je od šuplje opeke od gline debljine 30,00 cm (u suterenu) 
i 32,00 cm (u prizemlju i na katu) koja je omeđena vertikalnim i horizontalnim serklažima. Završna 
unutarnja i vanjska obrada zidova je vapneno-cementna žbuka.  

 
Sa unutarnje strane zgrade će se svi zidovi (i vanjski i pregradni, osim u sanitarnim čvorovima) 

sanirati – gletanje, impregnacija i ličenje. Na zidovima sanitarnih čvorova će se postaviti nove 
keramičke pločice sa epoksi fugama do stropa 

Međukatna konstrukcija je izvedena od fert gredica i ispuna (16 cm blokovi + 4 cm tlačne 
ploče) na koju su položeni završni slojevi poda, dok je sa donje strane ožbukana vapneno-
cementnom žbukom.  
















































































































































































































































































































